安阳师范学院校门人脸识别系统扩建（访客、游客）项目技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数要求

	1
	访客（游客）出入管理系统升级
	1、基本要求
与学校数据中心平台进行对接，移动端功能模块支持嵌入不同的载体，支持以H5嵌入的形式，将页面置入微信公众号和学校门户平台使用，访客、游客通过预约后，可使用身份证进行人证比对核验进场，可通过后台审批，可查询历史记录，可限定游客进场次数，支持数据统计等，与原人脸识别门禁系统合并建设，支持访客预约、被访人移动端审批处理。
系统功能

访客、游客预约
系统具备选择访客、游客两种方式进行入校申请，选择访客模式需填写被访人相关信息，待审批通过后即可出入，选择游客模式只需填写个人信息即可通行，默认无需审批。

游客限制

相关管理部门可根据校内实际情况限制游客日进校数量，达到进校设置人数后则无法通过游客预约模式进校，可设置单人以游客模式进校次数，达到次数后无法通过游客预约方式进校。
▲（3）访客审批管理
可查询访客预约信息，内容包括提交时间、预约来源、访客姓名、访客照片、证件类型、证件号码、手机号码、车牌号码、访客单位、到访事由、随行人员、到访时间、结束时间、被访人、被访人电话、审批状态等，并可对访客进行“审批通过”或“审批拒绝”等操作；可通过手机移动端进行在线审批，需支持二级或三级审批；
（4）访客人员信息
可查询、编辑、删除访客人员信息，内容包括访客类别、访客姓名、访客照片、手机号码、车牌号码、证件类型、证件号码、访客单位、职务信息等；
（5）访客登记记录
可查询访客登记记录信息，内容包括登记时间、访客姓名、访客照片、证件类型、证件号码、手机号码、车牌号码、访客单位、到访事由、随行人员、来访日期、被访人、被访人电话等；
（6）访客、游客通行权限
可查询访客人员通行权限信息，内容包括访客类别、访客姓名、手机号码、证件号码、访客单位、通行权限、通行时段等；
（7）访客、游客通行记录
可查询访客通行记录信息，内容包括出入时间、访客姓名、证件号码、手机号码、访客单位、被访人、通道及方向、注册照片、通行抓拍照片、对比分析值等；
▲（8）门禁区域管理
可新增、查询、编辑、删除门禁区域信息，内容包括区
域 ID、区域名称、区域介绍、使用状态、权限模式、创
建时间、创建用户等；
（9）区域权限管理
可查询或编辑门禁通行权限信息，以门禁区域作为授权基础，单个或批量赋予用户门禁通行权限，也可以解除已分配的门禁通行权限；
（10）门禁权限批量导入
可通过批量导入方式完成人员门禁权限的分配，数据内容包括区域名称、姓名、人员类别、权限开始时间、权限结束时间等，系统支持一次性导入数万个权限分配信息；
▲（11）门禁权限批量解除
可提供人员信息excel文件模板下载，模板内容包括区域
名称、姓名、学工号、身份证号等，并可导入已编辑的excel数据文件对门禁通行权限进行批量解除；
▲（12）车辆预约信息管理
可添加车辆信息，对接车辆道闸系统实现车辆预约；对接成功后预约车辆可在规定时间及地点进行通行；
▲（13）黑名单管理
可新增、查询、删除、编辑黑名单人员信息，内容包括人
员编号、姓名、性别、照片、人员类别、民族、身高、身
份证号、体重、年龄、籍贯、手机号码、有效期限、住址、
来源、警报等级、人员介绍等；
▲（14）黑名单识别记录查询
可查询黑名单人员识别记录信息，内容包括识别时间、识别地点、进出方向、人员编号、姓名、性别、民族、身份证号、黑名单来源、人员类别、加黑原因、警报级别、注册照片、识别抓拍照片、对比分析值等；
手持机管理支持访客手持机管理，安保人员采用手持机直接核验访客人员信息。
▲（16）人脸照片底库存储容量
可存储≥10万张访客人脸照片底库；

▲（17）人员通行记录存储容量
可存储≥1000万条人员通行记录。

其他要求

系统含我单位东门进口、西门进口、北门进口等其他品牌门禁设备接入授权，实现平台进行统一管理；

原有门卫管理系统如因版本老旧无法兼容游客预约功能的需免费升级原有门卫系统系统；
系统如发现个人数据泄漏风险，厂家负责及时打补丁、升级等保证系统正常运行及数据安全。
需接入我校原有人脸库系统进行访客游客人脸信息同步；
需接入我校智慧校园平台进行数据同步；
系统接口需免费开放；
预留校友入校系统接口。

	2
	身份证阅读器
	设备参数
1、工作频率：13.56MHZ；
2、读取距离：0-40MM；
3、电源规格：≤DC5V 2A；
4、通讯接口：TCP/IP、RS232；
5、工作温度：-25℃~+75℃。
应用功能
1、远端身份证读取；
2、自带管理软件；
3、刷卡记录查询；
4、数据实时监控。

	3
	访客（游客）管理主机
	系统功能
1、监控显示：支持门禁通道实时监控视频显示；
2、识别结果显示：支持通行人员身份识别与显示；
3、陌生人识别提醒：支持陌生人员识别与提醒；
4、黑名单人员预警：支持黑名单人员识别与预警；
5、人员管理：支持学生或教职工身份信息管理；
6、通知公告发布：支持预定义的通知公告信息内容发布，可定期更新。
硬件参数
1、工控级硬件设计；
2、支持7*24小时持续运行；
3、支持VGA、HDMI显示信号同时输出；
4、定制版无人值守工控级操作系统，上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用。

	4
	人脸识别终端
	设备参数

1、显示屏：≥7寸电容触摸屏，支持多点触控，分辨率不低于600*1024，设备能显示时间、日期、星期，刷脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等；

2、摄像头：设备采用高清双目相机，≥1路200W可见光摄像头，≥1路200W红外补光摄像头；

3、摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率≥1920×1080；红外摄像头分辨率≥1920×1080；

4、存储容量：最大支持≥50000张人脸容量，≥100000条含抓拍图的事件存储；

5、工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式；

6、识别模式：支持单人和多人识别模式，支持远程和本地识别模式；

7、硬件接口：包括但不限于1）RJ45*1；2）WIFI*1；3）继电器*1；4）门磁输入*1；5）报警输入*2；6）开门按钮*1；7）报警输出*1；8）韦根输入/输出*1；9）RS485*1；10）USB 2.0*1；11）USB Type-C*1；12）Reset按钮*1；13）防拆按钮*1；14）扬声器*1；15）麦克风*1；16）指示灯*1等；

8、指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁；

9、防护等级：≥IP65；

10、人脸识别精度：50000张底库照片下，误识率≤0.5%；

11、人脸识别速度：单次识别时间≤150ms；

12、通行能力：每分钟通行人次≥50人；

13、支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击；

14、防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%；

15、支持口罩识别，口罩识别准确率：50000张底库照片下，准确率≥99.8%；

16、人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（1s至9s）；

17、补光功能：支持夜间或低照度环境下自动补光；

18、黑名单功能：支持中心下发导入人脸黑名单；

19、升级功能：支持通过U盘本地升级和管理平台远程升级；

20、安装方式：背面86盒设计，支持壁挂式、闸机式、立柱式安装；

21、支持防拆开关，强拆后报警；

22、工作温度：-20℃～+65℃。

系统功能

1、支持游客、访客系统对接及管理，可自动同步访客人员身份信息及人脸照片、通行权限等；

2、支持人证核验比对，可与通行闸机、身份证核验设备等联动工作，实现通行人员人证二合一比对核验通行；
3、支持游客、访客人员预授权、批量授权等，可通过系统后台操作，如访客人员单独授权或通过文件批量导入授权等；

4、支持移动端游客、访客预约信息同步授权，通过移动端进行线上预约后，由系统管理员进行线上审批操作，审批通过后，即可自动同步通行授权；

5、支持访客通行时段管理，访客系统或移动端可预先定义访客可通行时段或进行单次有效通行时段设定，超出该通行时段范围的访客人员则无权限进行身份验证与通行。

6、设备可离线保存访客人员通行记录信息，并可根据系统预设规则自动将通行记录信息上传至访客系统后台。

	5
	手持机
	≥5英寸高清屏，屏幕分辨率≥720*1280，后置≥800万像素摄像头，安卓或嵌入式操作系统，内置身份证读卡器等。

	6
	施工辅材
	提供本系统建设所需的施工辅材，包括通讯线缆、电源线缆、控制线缆及电源配件等。
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	系统安装及调试
	提供本系统建设整体安装实施、调试及维护服务。


