
二、本次采购产品清单及技术参数

注：▲为必须指标（否决项目，即如不满足，将否决其投标）；

★为重点指标（如不满足，将加倍扣分，具体扣分办法详见招标文件第五章附件

3评分标准）；

※为不参与招标文件第五章附件 3评分标准“技术参数”评分的指标。

提醒：投标人应对本章“二、本次采购产品清单及技术参数”中每项参数进行逐

一应答。

第一包

1、冲击波治疗仪 1台

※功能要求：电磁式冲击波治疗仪主机一台，治疗头手柄具有控制冲击波频

率发射、能量发射和冲击波能级发射的按键，通过加减能级调节即可改变治疗组

织深度。

技术要求：

▲1. 冲击波源：电磁式冲击波源。

※2. 冲击波发射路径：非扇形，为柱状定向发射，具有火柱状冲击波流体

发射区，形成“刺激通道”，从浅表组织到深层组织都可治疗。

3.冲击波发射孔径：40mm±10%。

★4. 聚焦体大小：径向直径≤10mm，轴向距离≤40mm（以注册证或检验报

告为准）。

※5. 有效能量场：烛状能量场，非放散状。

6. 最大有效能量 E12：≤21.6mJ（以注册证或检验报告为准）。

▲7. 治疗头：集成式智能型治疗头，治疗头手柄上设有操作触发键，频率



与能量调节键。可通过治疗头手柄上的按键即可调节能量频率与治疗深度，以满

足不同部位、不同深度的治疗，切换不同治疗深度时无需更换撞击头（需提供彩

页、有描述的证明材料的检测报告）。

※8. 冲击波传导介质：有封闭的水路系统作为传导介质直达治疗头部，保

证能量高效导入组织。

9. 焦点至发生器端面距离：压力脉冲焦点至压力脉冲发生器端口平面距离

≥6mm。

▲10. 能级：1 至 20 级能，能量场能流密度流密度：0.01 - 0.31 mJ/mm²，

可随能级自适应调节（以注册证或检验报告为准）。

11.频率：0.5–20HZ。

★12. 冲击波压缩声压峰值：≤20mpa，膨胀声压峰值≤4mpa；冲击波脉宽

持续时间：≤3µs、脉冲上升时间≤2.5us（以注册证或检验报告为准）。

13. 操作面板：液晶触摸屏操作面板≥8.4。

※14. 操作键：可调节能级、频率、冲击波数或总有效能量或治疗时间。

※15. 参数显示：可选择显示冲击波能量、冲击波发射频率、冲击波数或总

有效能量或治疗时间。显示累计冲击波发射次数。显示冲击波累计发射能量，以

毫焦单位表示冲击波能量。

※16. 预设参数：可预设冲击波发射能量或预设冲击波发射次数。实际发射

次数达到预设值自动停机；实际发射能量达到预设值自动停机。

17. 数据存储功能：仪器本身可存入病人治疗档案。可保存≥100 例治疗数

据，可存储至少 50 个治疗参数。

※18. 数据分析采集：自动形成各级能量与所对应冲击波发射次数分布统计

图。

※19. 具有封闭水循环冷却系统，过热保护安全功能。



20. 待命声级小于等于 55dB（A）（以注册证或检验报告为准）。

※21. 免维护设计，无需日常保养。

※22. 治疗头非金属设计、避免治疗中造成皮肤破溃。

※23. 治疗头有温热效果，增加治疗舒适度。

※24. 配置台车一台



第二包

1、盆底磁治疗仪（生物反馈磁） 2台

※1. 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰

骶神经功能障碍的辅助治疗；

※2. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准；

※3. 标配铁芯线圈，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；（需提供证明材料）

※4. 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，方便进行日常维护保养；

※5. 座椅通过电磁兼容性 EMC 测试；（需提供证明材料）

※6. 软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式可一键自动切换；

▲7. 盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，方便操作；

※8. 主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动；

9. 主屏为触控式一体机电脑，尺寸≥15 寸；

※10. 磁刺激强度可通过软件和主机旋钮两种模式调节；

11. 输出脉冲重复频率：≥75Hz，允差±3%；最小可调步长为 0.01Hz；

12. 脉冲上升时间：≤50μs ±10μs；

※13. 软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出

要求；

▲14. 软件具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel 训练等多种主动和被动训练功

能；

▲15. 软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，保证治

疗疗效；

※16. 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急

迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；



※17. 方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，满足临

床需求；

※18. 治疗开始前，刺激脉冲可输出，可根据患者感受预设刺激强度；

※19. 治疗过程中，无需暂停即可根据患者感受更改刺激强度；

20. 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到 40℃会自动停止输出。

※21. 配置圆形拍头一个，并配置拍头固定支架。

2、脉冲磁场治疗仪（骨质疏松治疗仪）1台

※1、用途：适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度改善的非辅助治疗

设备

※2、治疗部位：全身立体治疗以及任意部位的局部强化治疗

※3、治疗器形式：环形治疗器由亥姆霍兹线圈形式构成，环形治疗器内产

生的径向磁力线垂直于人体长骨骨膜，能有效的影响骨代谢

▲4、360 度线圈型环形治疗器数量：≥2个

▲5、治疗器尺寸：内径≥Φ75cm，；宽度≥50cm

※6、控制形式：双床配置，由微电脑主机控制操作，治疗床可独立工作

7、脉冲电磁场输出方式：有频率自动扫描和强度自动扫描两种输出方式

1）频率自动扫描输出：在某级频率与其相邻一级频率之间转换工作，转换

周期为 4min，误差不大于±20%

2）强度自动扫描输出：在某级强度与其相邻一级强度之间转换工作，转换

周期为 8s 误差不大于±20%

★8、治疗频率：包含 2Hz~32Hz，至少分 8档可调

▲9、治疗强度：磁场强度分档可调，调节范围为 2mT~20mT，误差不大于



±20%

※10、通过电磁兼容检测：符合 YY 0505-2012 标准要求

11、时控范围：0~99 分钟，分档可调，步距 1 分钟，微电脑显示；启动后

倒计时工作，治疗结束后自动停机并音响提示

12、使用环境：

电源：AC220V±15%，50Hz；温度：5~40℃；湿度：相对湿度≤80%；其它符

合国家相关医疗器械通用安全标准

3、生物反馈评估治疗一体机 1台

（一）硬件要求：

1. ▲主机≥4个电刺激通道、≥4个肌电采集通道

2. ※配备压力反馈通道

3. 肌电采集测量范围：2μV～2500μV

4. ★分辨率：≤1μV

5. ★通频带：不窄于 20Hz～520Hz

6. 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA

7. ★低频刺激频率：1Hz-1000Hz 范围内均可调，调节步长≤1Hz

8. ★输出脉冲宽度：50μs-2000μs 范围内均可调，调节步长≤10us 调节

9.※配套设备一台：可实现数据报告打印。

（二）软件要求

1. ※具备多种盆底评估模式：Glazer 评估、其他评估包括一分钟评估、三

分钟评估、控尿评估、腰背痛评估、压力评估等；

2.▲ 具备 Glazer 评估，Glazer 评估自动解读报告，以评估结果和盆底专



科病历信息的患者症状为依据，可职能推荐个性化的处方治疗方案，实现全程闭

环、动态的盆底康复；输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波

的基础上可调制三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波等多种刺激波形；

3. ※压力模块：仪器可通过压力采集通道所连接的气囊式探头，采集探头

放置部位的压力值变化，并通过气泵和控制系统实现气囊式探头可控的充气量变

化，产生挤压、放松的气压治疗作用。

4. ※模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告自定义排

版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等；

5. ※具备调制中频电刺激功能，将调制波或干扰波送入人体，以实现深度

治疗的作用。

6. ※可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、

治疗方案；

7. ※具备数据统计分析功能：可对单个患者治疗进展或患者进行批量分析；

可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

8. ※具备方案管理功能：对治疗方案的操作处理，至少包括新建、修改、

删除等。

9. ※具备信息管理功能：新建病员、编辑病员、删除病员、搜索病员、病

例统计等。预览结果、预览波形、打印报告、生成方案、删除数据等。

10. ※支持盆底专科信息系统，包括盆底专科病历、尿失禁专科病历、可视

化查体系统等，内置微云可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、

预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

11. ※提供线上培训课程体系，进行线上培训。



4、强磁经颅磁治疗仪 1台

一、※适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理

检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究；配合药物，进行

神经疾病引起的心境低落、失眠、性症状的辅助治疗。

二、技术要求

（一）硬件

1、主机具备双通道，配置至少蝶形和深部两个刺激线圈（深部线圈刺激深

度≥6cm），用于刺激大脑浅部脑区与深部脑区，且可增配其他线圈，如：圆形线

圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等（需提供证明材料）。

2、※冷却系统：具备散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

3、设备支持 24h 持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁

场输出（需提供检验报告）。

4、▲刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率等至少 3 种显示功能，方

便实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性（需提供实物图）。

5、★磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪

应自动停止刺激输出（需提供检验报告）。

6、▲具备快速切换线圈功能：无需插拔线圈，长按线圈按键即可完成线圈

快速切换（提供证明材料）。

7、※具备运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌 MEP，可用于在

治疗中进行电生理安全监测（需提供检验报告）。

8、▲具备运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，减少束缚，便于临床

操作（需提供检验报告）。

9、※配置触控式一体机，支持一键断电关机。



10、※产品符合 YY 9706.102-2021 医用设备 EMC 要求（需提供检验报告）。

11、※具备开放式设计平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接

口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等。

12、★设备使用年限（或使用寿命）≥10 年（需提供铭牌或说明书）。

（二）主机技术要求

1、最大磁感应强度：≧6T。（需提供检验报告）

2、★最大磁感应强度允差:≤±5%（需提供检验报告）。

3、★输出脉冲重复频率：0. 1 Hz～100Hz 可调；1 Hz 以下步长 0.1Hz, 1Hz

以上步长 1Hz；允差≤ ±3%（需提供检验报告）4、脉冲上升时间：50μs ±10

μs。（需提供检验报告）

4、脉冲持续时间：340μs ±20μs。（需提供检验报告）

5、磁感应强度最大变化率范围：≧90kT/s；

（三）运动诱发电位监测模块技术要求

1、通道数≥2通道。

2、工频陷波器：具备≥50Hz 陷波滤波器，衰减后幅值应不大于 5μV（峰-

谷值）。

（四）软件

1、※可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）、单拍

成对刺激、双拍成对重复刺激等常见磁刺激模式。（需提供检验报告）

2、※内置多种方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选

择。

3、▲具备自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发

模块采集到的肌电信号，确定运动阈值（需提供检验报告），减轻临床工作难度，



提升治疗效率。

4、※在治疗开始页面，留有快速调整脉冲总数按键，一键快速调整脉冲总

数（增多/减少），可制定个性化治疗方案（提供仪器页面截图）。

5、※支持多种神经电生理检测项目：MT 阈值检测、MEP 评估、CMCT、CSP、

ICI 和 ICF 等。（提供产品软件图片）

6、※治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定

位。（产品软件图片）

7、※可对患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息进行存储，并可实时

查询、编辑及导出数据备份保存；配置管理系统，多台设备信息局域网内可共享。

8、※另配三顶定位帽

9、※协助临床进行科研数据分析



第三包

1、干扰电（中频）治疗仪 2台

参数一（1台）：

1、※设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医

护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。

2、▲触摸式操作面板≥10 寸，台式治疗设备，一键飞梭调节功能，方便医

护人员高效便捷操作。

3、▲具有隐藏式提拉装置，提携方便，简单易用。

4、※具有自动温热功能，可对电极进行加热，使患者体感舒适。

5、▲两组独立控制六通道输出，可单路、二维、三维漫游输出相互转换，

每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。

6、★调制波波形≥3种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz～

150Hz。

7、★输出载波频率范围：2000Hz～12000Hz。

8、调制幅度：0%，33%，100%可调。

9、差频频率范围：1～150Hz。

10、差频变化周期：15s、30s。

11、动态节律： 4s、5s 。

12、定时时间：1～60min 可调。

13、★治疗模式：三种治疗模式，≥15 种处方

※14、具有单通道吸附电极关闭功能。

※15、具备电极脱落自动报警功能。

※16、具有过流保护及提示、强度自动归零的功能。



※17. 另配一组电极线

参数二（1台）：

1、★具备两路六组（共 12 个电极）输出，一路 4组通道，一路 2组通道，

共有 6组通道。可三维、二维输出相互转换，可治疗≥6个部位，可进行平面和

立体动态干涉；

2、吸附式电极，负压吸引压 80~300mmHg 连续可调；

3、※具备吸引模式：连续模式、脉冲模式（快速、中速、慢速）和自动模

式。

4、具备吸引压智能调节，治疗停止后便于取下电极；

5、※具备顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免

湿式电极刺激皮肤；

6、※输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；

7、★输出频率（基频）为 1kHz～11kHz 可调节，步长 0.5kHz；

8、差频频率在 0.1Hz~1，步长为 0.1Hz；1~200Hz，步长为 1Hz。满足极精

细化的差频频率的调节。

9、★输出电流有效值应在0mA～100mA范围内连续可调；最大值50/75/100mA，

3 档可设置，保障治疗安全和有效性；

10、※具有三种干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰

11、※具有五种预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引

12、符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照

标准为 4-10s。

13、符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照



标准为差频变化周期为 15s～30s 可调，步长 1s

14、五种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％；

15、※差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定

义，8种治疗模式可调；

16、※≥8个调制中频可自由调节，可以和平面干扰、立体干扰、八级联动

自由组合。

17、同步≥3组平面干扰.

18、同步进行≥1组立体干扰。

19、具备两组 8个电极同步工作功能，包含向上、向下、循环、往复等联动

模式

20、※具有方案库功能，具有多图操作教程

21、※具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库。

22、※具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，

导出患者记录等功能。

23、※具备吸附电极脱落报警功能且输出归零功能

24、※具备多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热

双重温度保护。

25、※可选配 30mm 吸附碗，满足儿童或小部位的治疗。

26. ※配备便携式工作站一套，用于记录患者数据。另配一组电极线。

2、超短波(高频）治疗仪 2台

1.额定工作频率： 27.12 MHz±0.6%；



※2.具备两种治疗模式：持续和脉冲；

★3.持续输出功率 0-400 瓦连续可调；脉冲峰值输出功率 0-1000 瓦，平均

输出功率在 6W 到 80W 之间 ；

▲4.脉冲重复频率可在 15-200Hz 之间选择，分为 10 个等级可调；

※5.提供不同脉冲频率及脉冲峰值功率的平均功率治疗表；（提供图表）

6.治疗时间 0-30 分钟可调，有声音信号和自动切断；

7.脉冲持续时间：400 us ；

※8.输出波形：矩形脉冲方波 ；

※9.连续强度设定装置，分十段式类比调整，非按键式调整；

★10.可调整多方向的四段式调整电极臂，前段可 360 度调整 ；

※11.具备快速、电子自动调谐功能确保在治疗中输出功率的恒定；

※12.横条指示电子强度计数器，可回馈病人实际吸收剂量的百分比；

▲13.盘式电容电极 (Ø 130 mm)，电极接头分 5档可调，每档距离 5MM，用

于标记电极与皮肤的距离；

※14.全金属外壳，配有高频开关，高频电路设置独立自动空气断路器，具

备多重防过载保护。

※15.电磁防护安全保护：在治疗过程中，由持续输出转为脉冲输出时设备

自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值。

※16.另配置两对电极

3、吸附式疼痛治疗仪 1台

★1. ≥10 英寸彩色液晶触摸显示屏

2.≥6 组电路输出，最多可治疗 12 个治疗点；



3.脉冲频率范围： 1Hz～999Hz；

4.负载为 500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于 50mA；

5.在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于 300V；

6.脉冲宽度：SSP 电极时为 50µs ，普通电极时为 150µs；

7.治疗时间： 1min-99min 可调，步长 1 min；

▲8.具备吸附式电极、普通电极两种可供选择；

※9.电极可模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果；

※10.负压吸引式电极，电极吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能；

★11.负压性能，工作压力设置范围在 5KPa-40KPa 内可调；

▲12.具备多种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式可选，

也可选择自由设置各类参数；

12.1.无创针灸模式，通过吸附式电极将超低脉宽电流输入；低频电疗模式，

设备可更换电极，更换为电极片可使用低频电疗模式；

12.2.具备自由模式，参数可自由设定调节，可用于科研或患者个性化治疗；

※13.内置治疗处方，包含建议穴位点及取穴图示，内置疾病处方，如疼痛、

内科疾病、妇科疾病等，操作更加简单，适用于非中医学操作者；

※14.自由模式中的输出频率，间歇时间，可自由设定，为临床提供更多治

疗选择；

※15.具备≥八种治疗模式，可对参数自由调节，适用于中医基础扎实的临

床工作者，同时适用于科研；

※16.具备一体式悬挂网架，便于电极的放置。；

※17.具备一键飞梭旋钮，自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流，具备治

疗结束输出强度自动归零并进行声音提示；



※18.具备安全保护功能；

※19.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。

※20.另配置一组电极线

4、空气波压力治疗仪（下肢） 1台

一、整体要求：

1.※适用范围: 通过对肢体施加周期性变化的压力,促进肢体静脉血和淋巴

液的回流,临床可用于治疗各种原发性、继发性淋巴水肿。

▲2.配套使用的肢体压力套有独立的医疗器械注册证。

二、性能要求:

▲1.可同时输出≥12 腔*2 组气囊压力；

2.※配备显示屏,可实时监控仪器的工作状态；

3.※仪器断电后，可自动排出压力套内的空气；

4.压力范围: 31mmHg-90mmHg 可调；

5.治疗时间: 20-90min 可调；

6.※循环形式: 可进行全自动智能调控；

7.※加压模式:（1） 序贯模式，压力气囊逐一充气，由远端向近端梯度加

压，增强治疗效果，并同时放气；（2）蠕动模式，由远端向近端加压，每次充气

三个气囊，当近端第四个气囊充气时，远端第一个气囊放气，以此类推，模拟手

法按摩的效果。

▲8.具备淋巴水肿治疗模式：可模拟手法引流的治疗压力和顺序；

▲9.具备 24 腔压力裤，可对下半身全覆盖，可加压到腹部、生殖器等部位，



可用于治疗躯干水肿；

※10.压力套需采用层叠结构设计，保障压力分布更均匀，避免挤压损伤，

增加患者的舒适感；

11.※连接管: 连接管为高强度橡胶管，特殊设计的管束可快速连接、插拔，

使用方便；

12.※电压/功率/频率: 220V/100VA/50Hz；

13.主机重量:≤6.5KG。

14.※基础配置要求: 主机 1台，24 腔型压力裤一件，通用型推车 1台，电

源线等标准配置。


