采购需求
1包技术标准和要求
1.1采购一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	足篮一体式球门
	1
	副
	

	2
	笼式多功能球场围网系统
	1
	副
	

	3
	悬浮式拼装地板
	1
	套
	

	4
	太阳能照明系统
	1
	套
	

	5
	附属安装材料（场地范围内）
	1
	套
	

	6
	宣传公示牌
	2
	块
	

	7
	足球场人造草坪
	4500
	㎡
	


1.2参数要求
笼式多功能运动场参数
	序号
	产品名称
	参数

	1
	足篮一体式球门
	主要承载立柱尺寸：不小于Φ 89mm×3.0mm； 

2) 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材 质为 SMC），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井” 字形加强筋，加强筋厚度不低于 5mm； 

3) 篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩 形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB9272-2011 中图 21a）的要求； 

4) 篮球架伸臂钢管不小于 150×100×3mm；

5) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20 mm，篮圈内径为450-459 mm； 篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8 mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置；

6) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于Φ 48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成 型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；

7) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；

8) 足球网采用涤纶材料，符合 GB/T 19851.14 标准要求，足球门尺寸不小于 3 米× 2 米×1.5 米，满足 5 人制足球的使用需要；

9) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起 皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70µm；产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2011 中 5.2.6 的要 求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 

10) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；

11) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 400×400×700mm； 

*12须提供该产品通过国家具有认证资质的认证机构出具的2012年以来的认证证书（投标文件中附原件扫描件）。

	2
	笼式多功能球场围网系统
	1、场地尺寸：不小于长32米、宽19米。合理配置2个出入门。（场地基础硬化尺寸：长34米，宽21米）

2、框架：围网立柱采用不小于（Q235B材质）Ф75mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，横梁采用不小于Φ60mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，立柱选用不少于28个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于（Q235B材质）Ф48mm，管壁厚度不小于2mm的优质钢管，立柱间隔不大于3ｍ，横梁间隔不大于2ｍ，不少于三道横梁加框架，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mmｘ400mm。

3、围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，采用□50ｘ50ｘt2.0mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小0.35ｋｎ/㎡。

4、网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Ф3.6mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф3 mm，网孔50x50 mm，勾花网，网孔50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。

*5、所投围网网丝经过≥3000h、80℃高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*6、所投围网网丝经过经过≥3000h、 -40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*7、所投围网网丝通过≥2000h表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*8、所投围网网丝通过≥2000h雨水浸泡测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化。

投标单位需要提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书（加盖供应商公章，内容须清晰可见）。

	3
	悬浮拼装地板
	1.材料：悬浮式拼装地板采用PP改性聚丙烯，无毒、无味、绿色环保。

2.结构：12小块软连接结构设计，弹性可伸缩。面层采用磨砂防滑纹理，加宽纹路设计，增大平面接触率，支撑层由108个十字圆管柱构成，立体多重固化结构，保证上下支撑受力，侧面由4加3个锁扣组合构成，左右支撑受力均匀稳定，不位移、不脱扣,安全保护性能更优。顺向铺设，减少拼接缝隙，整体更稳固。

产品参数：

1、地板规格为30*40cm，地板厚度：≥1.58cm

2、垂直变形：0.6-3.0mm

3、抗滑值（干测）：80-110

4、平面接触率：≥93%

5、苯：≤0.1mg/(m².h)

6、甲醛：≤0.4mg/(m².h)

7、有害物质重金属可溶性镉含量：≤10mg/kg

8、有害物质重金属可溶性铅含量：≤50mg/kg

9、氙灯老化时长不低于2000h后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4级

10、有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出

*11、臭氧老化不低于10000h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA标识，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

*12、老化不低于36个月(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA标识，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm，冲击吸收：20%-50%（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

*13、耐酸雨老化不低于6000h(检测周期不低于老化时长)后且报告须附带CMA标识，球反弹依据GB/T14833-2020检测标准≥90%（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

	4
	太阳能照明系统
	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114x3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。

	5
	附属安装材料（场地范围内）
	1、不少于2.5平方的线，100米

2、不锈钢配电箱1个

3、空气开关2个

4、场地安装所用水泥不小于C25标号

	6
	宣传公示牌
	宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务热线。


足球场人工草皮参数

	序号
	产品名称
	参数

	1
	足球场人造草坪参数
	1、产品规格：

绒高：50±1mm

植针率：166针/m

针距：5/8英寸

密度：10500针/m2

渗水率：≥60升/m2·分钟
总重量：2145g/m2

2、草坪规格：

颜色： 墨绿、橄榄绿

纤维类型： 加筋单丝YMLB80纤维宽度： 1.4mm（±0.1）mm

纤维厚度： 290µm（±30）µm

绒重：980g/m2

耐光度：Blue measure：7－8

耐色度：Grey measure：4

3、底布规格：主背覆：PP布+纱罗布
4、背胶规格：胶水类型：羧基丁苯乳

胶背胶重量：1000g/m2

5、填充物规格：
砂粒：硅质、圆形、清洗过、干燥

d/D型（d≤0.2,D≥1.0mm）

绿色环保颗粒：高聚物含量≥20%，

颗粒尺寸：0.5－2mm

6、为保证人造草坪的安全性能，草坪供应商须提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的有害物质含量、有害物质释放量的检测报告。
7、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供针对人造草坪系统的性能检测报告，要求冲击吸收在62%—67%之间、垂直变形在8.4mm—9mm之间、牵引力系数在1.6—1.8之间、球反弹率在32%—35%之间、球滚动距离在7.1m—8.1m之间、角度球反弹率在55%-65%之间。

8、为保证人造草坪的使用性能，草坪供应商须提供抗静电检测报告。

9、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供耐酸性能检测报告。
10、草坪需提供长时间浸泡雨水后各项指标的检测报告。
11、草坪需提供拉伸断裂应变的检测报告。
以上资料需提供复印件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）。


1.3本包段的核心产品为：笼式多功能球场围网系统、悬浮拼装地板和足球场人造草坪。

1.4  ▲1包样品提供要求：①、围网一块50cm*50cm；②、组合式拼装地板一块25cm*25cm。③、人造草坪一块50cm*50cm。

2包技术标准和要求
2.1采购一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	五人制足球门
	3
	副
	

	2
	笼式足球场围网系统
	3
	套
	

	3
	足球场人造草坪系统
	3
	套
	

	4
	太阳能照明系统
	3
	套
	

	5
	附属安装材料（场地范围内）
	3
	套
	

	6
	宣传公示牌
	6
	块
	


2.2参数要求
笼式足球场参数

	序号
	产品名称
	参数

	1
	五人制足球门
	1.五人制足球门，球门内侧尺寸为3米(长)×2米(高)×1.5米(底部深)，球门侧面为梯形结构；执行标准: GB/T19851.15-2007；主立柱采用不小于φ76×3.0mm圆管；含球网1付，用尼龙绳制成，网眼≤120mm。

2.产品质量符合GB/T19851.15-2005相关规定。

3.投标产品通过北京国体世纪质量认证中心NSCC认证。

	2
	笼式足球场围网系统
	1、场地尺寸：不小于长32米、宽19米。合理配置2个出入门。（场地基础硬化尺寸：长34米，宽21米）

2、框架：围网立柱采用不小于（Q235B材质）Ф75mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，横梁采用不小于Φ60mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，立柱选用不少于28个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于（Q235B材质）Ф48mm，管壁厚度不小于2mm的优质钢管，立柱间隔不大于3ｍ，横梁间隔不大于2ｍ，不少于三道横梁加框架，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mmｘ400mm。

3、围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，采用□50ｘ50ｘt2.0mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小0.35ｋｎ/㎡。

4、网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Ф3.6mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф3 mm，网孔50x50 mm，勾花网，网孔50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。

*5、所投围网网丝经过≥3000h、80℃高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*6、所投围网网丝经过经过≥3000h、 -40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*7、所投围网网丝通过≥2000h表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

*8、所投围网网丝通过≥2000h雨水浸泡测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化。

投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）

	3
	足球场人造草坪系统
	产品规格：绒    高：50（±1）mm，植 针 率：166针/m

针　　距：5/8英寸，密　　度：10500针/m2，渗 水 率：≥60升/m2·分钟，总 重 量：2607g/m2

2、草丝规格：颜　色： 墨  绿、橄榄绿，纤维类型：赛尔隆MS12500DTEX
纤维宽度：1.4±0.1mm，纤维厚度：285±20µm，绒　　重：1392g /m2

耐光度：Blue measure：7－8，耐色度：Grey measure：4

3、填充物要求

A.砂粒： 硅质、圆形、清洗过、干燥

B.d/D型（d≤0.2,D≥1.0mm）

C.绿色环保颗粒：高聚物含量≥20%，

D.颗粒尺寸：0.5－2mm

*4、为保证人造草坪的安全性能，草坪供应商须提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的有害物质含量、有害物质释放量的检测报告。
*5、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供针对人造草坪系统的性能检测报告，要求冲击吸收在62%—67%之间、垂直变形在8.4mm—9mm之间、牵引力系数在1.6—1.8之间、球反弹率在32%—35%之间、球滚动距离在7.1m—8.1m之间、角度球反弹率在55%-65%之间。

*6、为保证人造草坪的使用性能，草坪供应商须提供抗静电检测报告。

*7、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供耐酸性能检测报告。

*8、草坪需提供长时间浸泡雨水后各项指标的检测报告。
*9、草坪需提供拉伸断裂应变合格的检测报告。
以上资料需提供复印件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）。

	4
	太阳能照明系统
	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114x3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命8年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。

	5
	附属安装材料（场地范围内）
	1、不少于2.5平方的线，100米

2、不锈钢配电箱1个

3、空气开关2个

4、场地安装所用水泥不小于C25标号

	6
	宣传公示牌
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2.3本包段的核心产品为：笼式足球场围网系统和足球场人造草坪系统。

2.4 ▲2包样品提供要求：①、围网一块50cm*50cm；②、人造草坪一块50cm*50cm。

三、其他要求
1.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2.对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。
四、商务要求

1.付款方式：合同签订后向中标人支付合同价款的30%，合同约定的全部内容供货、安装并验收完毕后，招标人支付剩余合同价款的70%，每次付款前，中标人需开具符合招标人要求的发票。

2.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

3.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

4.投标人需提供供货方案。

5.投标人需提供安装、调试方案。

6.投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。

7.投标人需提供售后服务方案。

