焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程项目

变更公告
项目基本情况

原公告的采购项目编号：焦财谈判采购-2025-3

原公告的采购项目名称：焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程项目

首次公告日期及发布媒介：2025年08月25日、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》

原响应文件提交截止时间：2025年09月03日03时00分（北京时间）

更正信息

更正事项：□采购公告☑采购文件

原文件获取时间：2025年08年26日-2025年08年28日（北京时间）

   文件获取截止时间变更为：2025年08年26日-2025年08年28日（北京时间）

原开标时间：2025年09月03日09时00分（北京时间）

   开标时间变更为：2025年09月05日09时00分（北京时间）

原采购信息内容：

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	焦公资采购H2025－083-1
	焦作技师学院2025焦作市全民技能振兴工程焦腾市级技能大师工作室项目
	100000.00
	100000.00

	2
	焦公资采购H2025－083-2
	焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程市级高技能人才培养示范基地项目
	500000.00
	500000.00


	焦作技师学院2025焦作市全民技能振兴工程焦腾市级技能大师工作室项目技术要求（一包）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	笔记本电脑
	1.处理器:英特尔ULTRA 9-275HX或以上处理器。

2.内存≥32GB。     
3.硬盘容量≥1TB。
         
*4.显卡:显存容量≥16G，支持GDDR7，位宽≥192-bit。 

*5.屏幕尺寸≥16英寸，分辨率≥3200*2000，屏幕色域≥100% DCI-P3支持色彩校正功能。

6.重量≤2.1kg，厚度≤20mm。
7.保修年限≥5年，需包含意外换新保险。

8.需配备便携电源适配器一个，功率≥170W。
	1
	台

	2
	FDM 3D打印机
	*1.打印尺寸（长*宽*高）≥320*320*320mm³，配备双喷嘴打印头。
2.喷嘴最高支持温度至少为350℃。
3.支持主动腔温控制，最大温度不低于60℃。
*4.至少配备监控摄像头、喷嘴摄像头、俯视摄像头、喷头摄像头。
*5.配备多色供料系统，同时供料槽位≥8个，具备耗材用量及余料检测。

*6.需配备视觉编码功能和视觉编码板。
7.需支持Bambu Studio和Bambu Suite软件、支持无线连接。
	1
	套

	3
	光固化3D打印机
	1.外观尺寸≤400*400*600mm。

2.打印公差≤0.05mm。

*3.配备残渣检测、自动调平、自动加热、自动加液功能。

4.打印尺寸≥220*120*220mm³。

*5.LCD屏幕需配备染色偏光片，尺寸≥10英寸，对比度≥550∶1。

6.配备二次固化装置，可固化尺寸应大于打印机打印尺寸。

7.配备超声波清洗装置，可清洗尺寸应大于打印机打印尺寸。
	1
	套

	4
	激光雕刻机
	*1.产品应具备双光源激光头，电动支架，保护罩，总重量≤8kg。
2.雕刻速度≥10000mm/s。  
3.产品尺寸≤330*330*330mm³。
*4.激光源应至少包含450nm半导体激光和1064nm光纤激光，两种激光功率均需≥20W。
5.光斑直径≤0.1*0.1mm。

*6.雕刻范围需≥100*100mm，雕刻范围需可拓展，拓展后≥160*300mm。 
7.相关配件：旋转轴、滑台、保护罩、护目镜、材料包、数据线、电源适配器。
	1
	套

	5
	四旋翼装调无人机
	1.飞机轴距≥400mm、飞行续航≥15分钟。
2.机架材质为碳纤维。

*3.遥控器为闭源遥控、带屏幕显示、至少16通道、支持pwm和sbus信号，支持教练密匙，配备相应接收机，工作频率2.4GHz。
4.螺旋桨尺寸≥9寸。
5.电池≥4s1p，容量≥5200mah。
*6.搭载开源飞控、主控芯片为STM32F427或以上、配备GPS模块、电流计模块。
7.电调≥20A。
	4
	套

	6
	相机
	1.长≤140mm、宽≤45mm、高≤35mm。

2.重量≤180g。

3.机器需具备录音功能，麦克风数量≥3个。

4.配备多轴稳定云台，抖动抑制量≤±0.005°。

*5.影像传感器尺寸≥1英寸。

*6.录像最大分辨率≥3840×2160，同时帧率≥60fps。

*7.需支持至少10bit颜色深度。

8.配备可直连相机的无线麦克风一个。

9.配备内存卡，容量≥256G，最低写入速度≥60MB/s。
	1
	台

	7
	打印机
	1.支持打印、复印、扫描，自动双面复印打印，自动输稿功能。

2.打印机应为激光打印机，可支持更换多品牌硒鼓，配备备用硒鼓2个。
	1
	台

	8
	工作台
	实训台尺寸：1800mm×750mm×800mm（误差±50mm）。

2.承重≥1000kg、上下桌面为至少50mm厚高纤维板、至少3mm厚防静电胶皮，PVC封边。

3.配备凳子不少于2个，与工作台同色。
	5
	张

	9
	玻璃展示柜
	长≥1.8m、宽≥0.4m、高≥1.8m，双门带锁，至少为6层，层高可调，钢化玻璃。
	1
	套


	焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程市级高技能人才培养示范基地项目技术要求（2包）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	植保无人机
	1、最大可承受风速≥6m/s。

2、最大飞行海拔高度≥4400m。

3、可以测量流量，流量测量误差：<±2%。

*4、空机重量：喷洒整机重量＜75 kg，播撒整机重量＜75 kg （装配播撒系统），吊运整机重量＜65 kg （装配吊运系统）。

5、支持RTK模式。悬停精度要求：启用D-RTK时水平±1cm以内，垂直±1.5cm以内。

*6、配备有源相控阵雷达 EIRP< 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ）。

7、遥控器显示屏≥7英寸，亮度≥1400cd/m²。

8、电池容量≥41000mAH。

9、配备充电器，功率≥3kw。
10、支持全向避障，需配备激光雷达及多目视觉系统。

11、支持激光雷达点云实时显示、AR显示。

12、支持O4高清数字图像传输。

13、其他要求：每套增配配套电池1块，RTK配套使用年限≥3年，配备至少三年机损保险和三者险；配备相关警示标语及设备介绍说明，材质为亚克力，带光源，面积不小于2m²。
	1
	架

	2
	植保无人机户外
	1、空机重量≥55 kg。
2、最大起飞重量≥140 kg。

3、最大轴距≤2400 mm (对角线)。
4、外形尺寸（机臂展开，桨叶展开）≥ 3200 mm * 3220mm * 950 mm。
5、机身需为可折叠设计。
6、机载电池数量可支持双电、单电。
7、最大飞行距离≥12 km。
8、最大悬停时间≥10 min。
9、最大飞行时间≥12 min。
10、工作温度支持-20℃ 至 40℃。
11、整机防护等级≥IP55。
*12、悬停精度启用 RTK：±10 cm（水平）。±10 c m (垂直)，未启用 RTK：±60 cm（水平），±30 cm (垂直)。
卫星定位系统至少支持GPS+Galileo+ BeiDou+GLONASS。

14、最大水平飞行速度≥20 m/秒。
15、最大飞行海拔高度≥6000m。
16、最大抗风速度≥12 m/秒。
17、旋翼数量≥8对。
*18、安全系统具有毫米波雷达，激光雷达，

19、最大信号有效距离≥15 km。
*20、配备降落伞和照明灯。

21、飞行电池容量≥40Ah。
*22、配备空吊系统，至少应具有称重、应急脱困、挂钩开合功能。
遥控器触控液晶显示屏≥7英寸，分辨率 ≥1920*1200。

*24、配备变频充电站尺寸≤760*710*680mm，重量≤88 kg；输出通道支持42V-61.6V直流充电输出和220V交流电输出，直流功率≥11500W，油箱容量≥30L，燃料支持92#汽油。
25、配置要求：套装含2块原厂电池，配智能充电器，配吊运系统，配备至少三年机损保险和三者险；配备相关警示标语及设备介绍说明，材质为亚克力，带光源，面积不小于2m²。
	1
	架

	3
	轻型多旋翼无人机飞行训练工作站
	1、最大起飞重量≥1200g。
2、尺寸折叠（不带桨）≤长260mm，宽 130 mm，高110mm。
3、最大飞行速度≥25m/秒。
4、最大飞行海拔高度：≥6000m。
5、最长飞行时间≥50min。
6、最大续航里程≥40km。
7、最大抗风速度≥12m/秒。
8、卫星导航系统至少支持GPS + Galileo + BeiDou。
*9、悬停精度垂直±0.1 m（视觉定位正常工作时）±0.5 m（卫星定位正常工作时）

水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）±0.5 m（卫星定位正常工作时）。
*10、影像传感器数量≥3，广角相机：有效像素≥ 1亿，CMOS尺寸≥4/3英寸；中长焦相机：有效像素≥ 4500万，CMOS尺寸≥1/1.3英寸；长焦相机：有效像素≥ 4800万，CMOS尺寸≥1/1.5英寸。
11、机载内存≥512G。
12、图传需为数字图传，至少支持1080P60hz实时图像传输，图传最大距离需≥30km。
13、电池容量≥6600mah。
14、遥控器需为可折叠设计，内置至少两种数字图传方案，屏幕≥7英寸，亮度≥2000nit，重量≤800g。
15、配备意外损坏换新服务，服务周期不少于4年，每年不少于2次。

16、配备调参计算机：一体式计算机，包含鼠标、键盘。

17、配备调试工作台，工作台尺寸为1800mm*750mm*800mm（误差±50mm），凳子不少于2个。
*18、配备3块原厂电池，电池充电管家，充电器功率≥240W，2个图传增强模块。

19、工作站需配备室内安全围栏，围栏需安全可靠，能够实现未经允许可以阻止人员进入的功能;配备相关警示标语及介绍说明，材质亚克力，带光源，面积不小于4㎡。
	2
	套

	4
	中型多旋翼无人机飞行训练工作站
	1、对称电机轴距≥1800mm；轴数≥6轴、起飞重量≥25kg。

*2、飞控系统:主控内置 IMU、内置Lightbridge 2 接收机、支持外接 SBUS 接收机、配备三套IMU和GNSS模块、支持DJI Assistant 2调参。

3、锂电池≥6S，容量≥22000mah，放电倍率≥15C，数量不少于3块。

4、遥控器：应为开源遥控器，支持中文系统化，持控制距离≥1.5km，通道数≥10通道，显示屏≥2.8寸，显示屏支持触摸操作，摇杆需为霍尔传感器，至少配备一主一副两部遥控器。

5、飞行参数：空载悬停时间≥30min，空载航线≥16min，最大飞行速度≥25m/s，最大抗风性≥6级，支持GPS定位，精度≤0.5m。

*6、支持教练功能，配套两部遥控器需支持教练功能，能够在紧急情况下切入到教练模式。

7、配备电池充电器。

8、配备户外应急电源，容量≥1kwh，最大输出功率不小于2.5kw，配备多输出接口，至少配备1个SDC接口。
*9、配备电子装考核装置，配备360°自旋和水平8字飞行考核软件具备实时显示飞行数据和智能评分功能，支持RTK模块，配备RTK基站。

10、配备调参计算机：一体式计算机，包含鼠标、键盘。

11、配备调试工作台，工作台尺寸1800mm*750mm*800mm（误差±50mm），凳子不少于2个。
12、配备第三者责任险和机损险。

13、工作站需配备室内安全围栏，围栏需安全可靠，能够实现未经允许可以阻止人员进入的功能;配备相关警示标语及介绍说明，材质亚克力，带光源，面积不小于4㎡。
	2
	套

	5
	四旋翼装调无人机
	1.飞机轴距≥400mm、飞行续航≥15min。
2.机架材质为碳纤维。

*3.遥控器为闭源遥控、带屏幕显示、至少16通道、支持pwm和sbus信号，支持教练密匙，配备相应接收机，工作频率2.4GHz。
4.螺旋桨尺寸≥9寸。
5.电池≥4s1p，容量≥5200mah

*6.搭载开源飞控、主控芯片为STM32F427或以上、配备GPS模块、电流计模块。
7.电调≥20A
	10
	套

	6
	无人机装调实训台
	1、实训台尺寸：1800mm*750mm*800mm（误差±50mm）。

2、配备挂板：尺寸为1800mm*900mm（误差±50mm）。

3、带灯和开关、带插座。

4、承重≥1000kg。

5、上下桌面为50mm厚高纤维板+3mm厚防静电胶皮，PVC封边。

6、配备铁皮边柜：长≥1200mm、宽≥500mm、高≥1800mm，柜体厚度≥1.34mm。
	10
	台

	7
	一体式计算机
	1、CPU：intel 12代及以上i3处理器≥4核心，≥8线程，主频≥3.3Ghz，睿频≥4.3Ghz。
2、内存≥8G，提供双内存槽位；

3、硬盘≥512G，需为固态硬盘，支持扩展。

4、网卡集成10/100/1000M以太网卡，集成802.11ax以上无线网卡，支持wifi6

5、聚备蓝牙功能。

6、内置音箱。
7、显示屏≥
21英寸，分辨率≥1920*1080@60Hz，不低于178°可视角。
8、键盘、鼠标：
标配与主机同品牌原厂USB键盘、鼠标。
9、接口：≥4个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口，≥1个HDMI 1.4输出接口，≥1个串口

10、安装扩展：支持VESA标准100mm*100mm

安全：具备Kensington标准孔。
11、具备一键恢复、Bios统一启用和关断USB管控功能。 

12、电源功率≥150W。
	10
	台

	8
	室内飞行无人机
	1、飞行器尺寸长≤130mm*160mm*50mm。

2、飞行时间≥17min。

*3、支持数字图传技术、支持4K30帧视频录制。

4、机载内存≥16GB。

5、配备云台，至少为俯仰云台。
6、配备遥控器。

7、至少配备3块电池。

8、配备充电器及充电管家。

9、配备内存卡，容量≥128G，写入速度≥60Mb/s。

10、配备意外损坏换新服务，服务周期不少于4年，每年不少于2次。
	10
	架


变更为：

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	焦公资采购H2025－083-1
	焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程市级高技能人才培养示范基地项目
	500000.00
	500000.00

	2
	焦公资采购H2025－083-2
	焦作技师学院2025焦作市全民技能振兴工程焦腾市级技能大师工作室项目
	100000.00
	100000.00


	焦作技师学院2025焦作市全民技能振兴工程焦腾市级技能大师工作室项目技术要求（二包）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	笔记本电脑
	1.处理器:英特尔ULTRA 9-275HX或以上处理器。

2.内存≥32GB。     
3.硬盘容量≥1TB。
         
*4.显卡:显存容量≥16G，支持GDDR7，位宽≥192-bit。 

*5.屏幕尺寸≥16英寸，分辨率≥3200*2000，屏幕色域≥100% DCI-P3支持色彩校正功能。

6.重量≤2.1kg，厚度≤20mm。
7.保修年限≥5年，需包含意外换新保险。

8.需配备便携电源适配器一个，功率≥170W。
	1
	台

	2
	FDM 3D打印机
	*1.打印尺寸（长*宽*高）≥320*320*320mm³，配备双喷嘴打印头。
2.喷嘴最高支持温度至少为350℃。
3.支持主动腔温控制，最大温度不低于60℃。
*4.至少配备监控摄像头、喷嘴摄像头、俯视摄像头、喷头摄像头。
*5.配备多色供料系统，同时供料槽位≥8个，具备耗材用量及余料检测。

*6.需配备视觉编码功能和视觉编码板。
7.需支持Bambu Studio和Bambu Suite软件、支持无线连接。
	1
	套

	3
	光固化3D打印机
	1.外观尺寸≤400*400*600mm。

2.打印公差≤0.05mm。

*3.配备残渣检测、自动调平、自动加热、自动加液功能。

4.打印尺寸≥220*120*220mm³。

*5.LCD屏幕需配备染色偏光片，尺寸≥10英寸，对比度≥550∶1。

6.配备二次固化装置，可固化尺寸应大于打印机打印尺寸。

7.配备超声波清洗装置，可清洗尺寸应大于打印机打印尺寸。
	1
	套

	4
	激光雕刻机
	*1.产品应具备双光源激光头，电动支架，保护罩，总重量≤8kg。
2.雕刻速度≥10000mm/s。  
3.产品尺寸≤330*330*330mm³。
*4.激光源应至少包含450nm半导体激光和1064nm光纤激光，两种激光功率均需≥20W。
5.光斑直径≤0.1*0.1mm。

*6.雕刻范围需≥100*100mm，雕刻范围需可拓展，拓展后≥160*300mm。 
7.相关配件：旋转轴、滑台、保护罩、护目镜、材料包、数据线、电源适配器。
	1
	套

	5
	四旋翼装调无人机
	1.飞机轴距≥400mm、飞行续航≥15分钟。
2.机架材质为碳纤维。

*3.遥控器为闭源遥控、带屏幕显示、至少16通道、支持pwm和sbus信号，支持教练密匙，配备相应接收机，工作频率2.4GHz。
4.螺旋桨尺寸≥9寸。
5.电池≥4s1p，容量≥5200mah。
*6.搭载开源飞控、主控芯片为STM32F427或以上、配备GPS模块、电流计模块。
7.电调≥20A。
	4
	套

	6
	相机
	1.长≤140mm、宽≤45mm、高≤35mm。

2.重量≤180g。

3.机器需具备录音功能，麦克风数量≥3个。

4.配备多轴稳定云台，抖动抑制量≤±0.005°。

*5.影像传感器尺寸≥1英寸。

*6.录像最大分辨率≥3840×2160，同时帧率≥60fps。

*7.需支持至少10bit颜色深度。

8.配备可直连相机的无线麦克风一个。

9.配备内存卡，容量≥256G，最低写入速度≥60MB/s。
	1
	台

	7
	打印机
	1.支持打印、复印、扫描，自动双面复印打印，自动输稿功能。

2.打印机应为激光打印机，可支持更换多品牌硒鼓，配备备用硒鼓2个。
	1
	台

	8
	工作台
	实训台尺寸：1800mm×750mm×800mm（误差±50mm）。

2.承重≥1000kg、上下桌面为至少50mm厚高纤维板、至少3mm厚防静电胶皮，PVC封边。

3.配备凳子不少于2个，与工作台同色。
	5
	张

	9
	玻璃展示柜
	长≥1.8m、宽≥0.4m、高≥1.8m，双门带锁，至少为6层，层高可调，钢化玻璃。
	1
	套


	焦作技师学院2025年焦作市全民技能振兴工程市级高技能人才培养示范基地项目技术要求（1包）


	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	植保无人机
	1、最大可承受风速≥6m/s。

2、最大飞行海拔高度≥4400m。

3、可以测量流量，流量测量误差：<±2%。

*4、空机重量：喷洒整机重量＜75 kg，播撒整机重量＜75 kg （装配播撒系统），吊运整机重量＜65 kg （装配吊运系统）。

5、支持RTK模式。悬停精度要求：启用D-RTK时水平±1cm以内，垂直±1.5cm以内。

*6、配备有源相控阵雷达 EIRP< 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ）。

7、遥控器显示屏≥7英寸，亮度≥1400cd/m²。

8、电池容量≥41000mAH。

9、配备充电器，功率≥3kw。
10、支持全向避障，需配备激光雷达及多目视觉系统。

11、支持激光雷达点云实时显示、AR显示。

12、支持高清数字图像传输。

13、其他要求：每套增配配套电池1块，RTK配套使用年限≥3年，配备至少三年机损保险和三者险；配备相关警示标语及设备介绍说明，材质为亚克力，带光源，面积不小于2m²。
	1
	架

	2
	植保无人机户外
	1、最大可承受风速≥6m/s。

2、最大飞行海拔高度≥4400m。

3、可以测量流量，流量测量误差：<±2%。

*4、空机重量：喷洒整机重量＜75 kg，播撒整机重量＜75 kg （装配播撒系统），吊运整机重量＜65 kg （装配吊运系统）。

5、支持RTK模式。悬停精度要求：启用D-RTK时水平±1cm以内，垂直±1.5cm以内。

*6、配备有源相控阵雷达 EIRP< 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ）。

7、遥控器显示屏≥7英寸，亮度≥1400cd/m²。

8、电池容量≥41000mAH。

9、支持全向避障，需配备激光雷达及多目视觉系统。

10、支持激光雷达点云实时显示、AR显示。

11、支持高清数字图像传输。

12、其他要求：每套增配配套电池1块，RTK配套使用年限≥3年，配备至少三年机损保险和三者险；配备相关警示标语及设备介绍说明，材质为亚克力，带光源，面积不小于2m²。*13、配备变频充电站尺寸≤760*710*680mm，重量≤88 kg；输出通道支持42V-61.6V直流充电输出和220V交流电输出，直流功率≥11500W，油箱容量≥30L，燃料支持92#汽油。
14、配置要求：每套增配配套电池1块，配吊运系统，配备至少三年机损保险和三者险；配备相关警示标语及设备介绍说明，材质为亚克力，带光源，面积不小于2m²。
	1
	架

	3
	轻型多旋翼无人机飞行训练工作站
	视距内飞行无人机：

1、轴距≥1100mm、起飞全重≤25kg。

2、飞控主控应内置 IMU、内置Lightbridge 2 接收机、支持外接 SBUS 接收机、配备三套IMU和GNSS模块、支持DJI Assistant 2调参。

3、锂电池≥6S，容量≥22000mah，放电倍率≥15C，数量不少于4块。

4、遥控器：控制距离≥1.5km，通道数≥12通道，显示屏≥2.8寸，霍尔传感器，至少配备一主一副两部遥控器且支持教练模式。

5、配备电池充电器：双通道、输入电压范围不小于200-240V，输出功率≥1080W，放电功率≥50W，最大充电电流范围≥50A，尺寸≥272*202*118mm，重量≥4kg。

6、配备一个可替换开源版本飞控、主控STM32H743、罗盘RM3100或以上配置；配备备用电机2个、电调2个。
超视距飞行无人机：

1、最大起飞重量≥1200g。
2、尺寸折叠（不带桨）≤长260mm，宽 130 mm，高110mm。
3、最大飞行速度≥25m/秒。
4、最大飞行海拔高度：≥6000m。
5、最长飞行时间≥50min。
6、最大续航里程≥40km。
7、最大抗风速度≥12m/秒。
8、卫星导航系统至少支持GPS + Galileo + BeiDou。
*9、悬停精度垂直±0.1 m（视觉定位正常工作时）±0.5 m（卫星定位正常工作时）

水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）±0.5 m（卫星定位正常工作时）。
*10、影像传感器数量≥3，广角相机：有效像素≥ 1亿，CMOS尺寸≥4/3英寸；中长焦相机：有效像素≥ 4500万，CMOS尺寸≥1/1.3英寸；长焦相机：有效像素≥ 4800万，CMOS尺寸≥1/1.5英寸。
11、机载内存≥512G。
12、图传需为数字图传，至少支持1080P60hz实时图像传输，图传最大距离需≥30km。
13、电池容量≥6600mah。
14、遥控器需为可折叠设计，内置至少两种数字图传方案，屏幕≥7英寸，亮度≥2000nit，重量≤800g。
15、配备意外损坏换新服务，服务周期不少于4年，每年不少于2次。

16、配备3块原厂电池，电池充电管家，充电器功率≥240W，2个图传增强模块。

工作站：

1、配备调参计算机：一体式计算机，包含鼠标、键盘。

2、配备调试工作台，工作台尺寸为1800mm*750mm*800mm（误差±50mm），凳子不少于2个。

4、需配备室内安全围栏，围栏需安全可靠，能够实现未经允许可以阻止人员进入的功能;配备相关警示标语及介绍说明，材质亚克力，带光源，面积不小于4㎡。
	2
	套

	4
	中型多旋翼无人机飞行训练工作站
	1、对称电机轴距≥1800mm；轴数≥6轴、起飞重量≥25kg。

*2、飞控系统:主控内置 IMU、内置Lightbridge 2 接收机、支持外接 SBUS 接收机、配备三套IMU和GNSS模块、支持DJI Assistant 2调参。

3、锂电池≥6S，容量≥22000mah，放电倍率≥15C，数量不少于3块。

4、遥控器：应为开源遥控器，支持中文系统化，持控制距离≥1.5km，通道数≥10通道，显示屏≥2.8寸，显示屏支持触摸操作，摇杆需为霍尔传感器，至少配备一主一副两部遥控器。

5、飞行参数：空载悬停时间≥30min，空载航线≥16min，最大飞行速度≥25m/s，最大抗风性≥6级，支持GPS定位，精度≤0.5m。

*6、支持教练功能，配套两部遥控器需支持教练功能，能够在紧急情况下切入到教练模式。

7、配备电池充电器。

8、配备户外应急电源，容量≥2kwh，最大输出功率不小于3kw，配备多输出接口。
*9、配备电子装考核装置，配备360°自旋和水平8字飞行考核软件具备实时显示飞行数据和智能评分功能，支持RTK模块，配备RTK基站，RTK免费使用年限不少于10年。

10、配备调参计算机：一体式计算机，包含鼠标、键盘。

11、配备调试工作台，工作台尺寸1800mm*750mm*800mm（误差±50mm），凳子不少于2个。
12、配备第三者责任险和机损险。

13、工作站需配备室内安全围栏，围栏需安全可靠，能够实现未经允许可以阻止人员进入的功能;配备相关警示标语及介绍说明，材质亚克力，带光源，面积不小于4㎡。
	2
	套

	5
	四旋翼装调无人机
	1.飞机轴距≥400mm、飞行续航≥15min。
2.机架材质为碳纤维。

*3.遥控器为闭源遥控、带屏幕显示、至少16通道、支持pwm和sbus信号，支持教练密匙，配备相应接收机，工作频率2.4GHz。
4.螺旋桨尺寸≥9寸。
5.电池≥4s1p，容量≥5200mah

*6.搭载开源飞控、主控芯片为STM32F427或以上、配备GPS模块、电流计模块。
7.电调≥20A
	10
	套

	6
	无人机装调实训台
	1、实训台尺寸：1800mm*750mm*800mm（误差±50mm）。

2、配备挂板：尺寸为1800mm*900mm（误差±50mm）。

3、采用高强度冷轧钢制作、带灯、插座。

4、承重≥1000kg。

5、上下桌面为50mm厚高纤维板+3mm厚防静电胶皮，PVC封边。

6、配备铁皮边柜：长≥1200mm、宽≥500mm、高≥1800mm，柜体厚度≥1.34mm。

7、配备凳子，不少于2个，与实训台同色。

8、实训台区域需配备安全围栏，围栏需安全可靠，能够实现未经允许可以阻止人员进入的功能。
	10
	台

	7
	一体式计算机
	1、屏幕尺寸≥23英寸。

2、内存≥16G、硬盘≥256G，使用固态硬盘。

3、配备至少4个USB接口、HDMI接口。

4、配备鼠标和键盘。

5、内置无线网卡。

6、支持windows系统。

7、配备网络环境，确保可以使用互联网。
	10
	台

	8
	室内飞行无人机
	1、飞行器尺寸长≤130mm*160mm*50mm。

2、飞行时间≥17min。

*3、支持数字图传技术、支持4K30帧视频录制。

4、机载内存≥16GB。

5、配备云台，至少为俯仰云台。
6、配备遥控器。

7、至少配备3块电池。

8、配备充电器及充电管家。

9、配备内存卡，容量≥128G，写入速度≥60Mb/s。

10、配备意外损坏换新服务，服务周期不少于4年，每年不少于2次。
	10
	架


其他补充事宜

其他事项不变，请各投标人留意变更公告并及时在交易中心系统内下载最新版澄清文件，给各投标人带来的不便敬请谅解。

凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

  名称：焦作技师学院

  地址：焦作市山阳区丰收东路2188号

联系人：李先生

联系方式：13782886356

2.采购代理机构信息

名称：河南双誉项目管理有限公司
地址：河南省焦作市示范区神州路东段899号创基智谷产业园A区5号楼

联系人：赵女士

联系电话：0391-3316888

3.项目联系方式

项目联系人：李先生  赵女士         

电       话：13782886356  0391-3316888

