[bookmark: _Toc32256]第四章 项目概况及采购要求

1、本次磋商项目：郑州市金水区城市管理局2026年度金水区环卫中转站压缩设备维修维护服务外包项目。
2、控制预算价（最高限价）：1690000元。
3、磋商报价应是完成磋商采购文件规定的服务范围内的所有费用，包括由投标人承担的各类费用、税金以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
4、供应商应具备的条件：见供应商须知前附表1.5.1。
5、服务期限：1年
6、付款方式的要求：合同签订之日起每季度（每三个月）验收一次，每个季度服务费用=实际投入使用的中转站设备数量×每台每年服务费用×25%。乙方每半年（每六个月）向甲方开具实际支付金额的修理费发票，甲方在收到乙方发票后将相应款项汇入乙方指定账户。
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郑州市金水区城市管理局2026年度金水区环卫中转站压缩设备维修维护服务外包项目
（1）服务清单

	垃圾中转站信息统计表

	序号
	区别
	名称
	位置
	机位（个）
	运行方式
（压缩/吊装）
	开放时间

	1
	金水区
	渠西路环卫中转站
	东风路与渠西路交叉口向北100米路西
	3
	压缩
	2010

	2
	金水区
	文化路环卫中转站
	文化路与文劳路交叉口西南角
	1
	压缩
	1992

	3
	金水区
	天明路环卫中转站
	天明路与宋砦南街交叉口向北50米路西
	1
	压缩
	1997

	4
	金水区
	探矿厂环卫中转站
	群办路西段路南
	1
	压缩
	1991

	5
	金水区
	群英路环卫中转站
	南阳路与农业路交叉口向北100米路东铁路小区院内
	1
	压缩
	1998

	6
	金水区
	丰乐路环卫中转站
	丰乐路与南丰街交叉口向北50米路西
	1
	压缩
	1992

	7
	金水区
	南阳路环卫中转站
	南阳路路西（太极公馆对面）
	1
	压缩
	1992

	8
	金水区
	黄河路西段环卫中转站
	黄河路铁路桥北侧铁路沿
	1
	压缩
	2006

	9
	金水区
	同乐路环卫中转站
	同乐路与东三街交叉口向东200米路南
	1
	压缩
	1991

	10
	金水区
	优胜路环卫中转站
	优胜南路与南阳路交叉口向东150路北胡同内
	1
	压缩
	1990

	11
	金水区
	石桥街环卫中转站
	石桥街与防疫路交叉口向西100米路南
	1
	压缩
	1997

	12
	金水区
	红旗路环卫中转站
	红旗路与东明路西南角
	1
	压缩
	2006

	13
	金水区
	文北环卫中转站
	文化路与国基路交叉口向北300米路东
	1
	压缩
	1991

	14
	金水区
	二七路环卫中转站
	北二七路与张寨街交叉口向南100米路东
	1
	压缩
	1991

	15
	金水区
	人民路环卫中转站
	人民路金水河桥头
	1
	压缩
	1992

	16
	金水区
	城北路环卫中转站
	城北路与城东路交叉口向西50米路北
	1
	压缩
	2005

	17
	金水区
	建业路环卫中转站
	建业路熊耳河桥南100米路西
	1
	压缩
	2005

	18
	金水区
	中州大道环卫中转站
	中州大道与石化路口向北400米路西王庄社区内
	1
	压缩
	2007

	19
	金水区
	水科路环卫中转站
	水科路中段路南
	2
	压缩
	2012

	20
	金水区
	沙口路环卫中转站
	沙口路与黄河路向北400米路西
	2
	压缩
	2012

	21
	金水区
	魏河桥北环卫中转站
	中州大道魏河北岸
	2
	压缩
	2012

	





	序号
	维修项目
	型号

	1
	配件费用
	液压油
	L-HM46

	2
	
	压头滑块
	高分子聚乙烯,120x40x40

	3
	
	调整垫片
	Q235A;40x120 t2

	4
	
	大摆杆
	Q345B;L=230;40x270 t8

	5
	
	小摆杆
	Q345B;L=130;40x170 t8

	6
	
	吊箱轴
	40Cr; ∅60x290

	7
	
	高压泵
	叶片泵;高压;PFE-31022/1DU

	8
	
	低压泵
	叶片泵;低压;PFE-41070/1DU

	9
	
	吸油滤芯
	WU-250

	10
	
	回油滤芯
	RFA250

	11
	
	液压胶管大拖链
	拖链 TZ35.175X3200

	12
	液压油缸维修费用
	压缩油缸更换密封
	轴用U型圈
	SUMPS 170X150X15

	
	
	
	孔用U型圈
	SUMPS 250X230X15

	
	
	
	防尘圈
	DH150

	
	
	
	GB3452 O形圈
	236X7

	
	
	
	GB3452 O形圈
	118X3.55

	
	
	
	O形圈挡圈
	250X238.5X2

	
	
	
	斯特封
	CKS150

	
	
	
	支承环
	250X245X29.7

	13
	
	推铲油缸更换密封
	支承环
	90X85X9.4

	
	
	
	支承环
	145X140X9.4

	
	
	
	支承环
	80X75X9.4

	
	
	
	支承环
	120X115X9.4

	
	
	
	支承环
	115X110X9.4

	
	
	
	支承环
	150X145X9.4

	
	
	
	防尘圈
	DH 140

	
	
	
	防尘圈
	SF839 110

	
	
	
	防尘圈
	DH75

	
	
	
	GB3452 O形圈
	Φ53X3.55

	
	
	
	GB3452 O形圈
	Φ145X3.55

	
	
	
	格来圈
	CKW90

	
	
	
	格来圈
	CKW150

	
	
	
	格来圈
	CKW120

	
	
	
	斯特封
	CKS75

	
	
	
	斯特封
	CKS140

	
	
	
	斯特封
	CKS110

	14
	
	闸门油缸更换密封
	KR密封圈
	63X52X4.2

	
	
	
	支撑环
	63X8X2.5

	
	
	
	活塞
	63

	
	
	
	复合轴套
	30X35X2

	
	
	
	O形圈 HS90度
	26X2.65

	
	
	
	O形圈 HS90度
	63X2.65

	
	
	
	PFC导向环
	45X10X3.1

	
	
	
	轴用斯特封
	45X55.7X4.2

	
	
	挂箱油缸更换密封
	组合圈
	40X30X16.3/6.4

	
	
	
	防尘圈
	DH20

	
	
	
	GB3452 O形圈
	33.5X3.55

	
	
	
	GB3452 O形圈
	11.2X2.65

	
	
	
	斯特封
	CKS20

	
	
	
	支承环
	25X20X6.1

	
	
	
	轴用U型圈
	28X20X5.7

	15
	结构件维修费用
	压头、导向架、闸门、推铲、压缩箱体、立柱滑道
	钢板
	Q345B 1200KG

	
	
	
	矩形管
	80x80;t8  300KG

	16
	油管更换及电气维修费用
	液压油管更换
	胶管总成
	2T-06-20491-18-4600V180

	17
	
	电控系统维修
	限位开关
	两组触点，NC，NO各一组

	
	
	
	交流接触器
	40A;线圈电压AC220V

	
	
	
	三档自锁旋钮
	DC24V

	
	
	
	电缆,动力电缆
	BVR,4芯, 16*3+1

	18
	推铲油缸
	/
	/
	/

	19
	压缩油缸
	/
	/
	/













1.服务期限：1年；
2.质保期：1年服务期内保证没有质量问题,服务期最后三个月更换的配件延保至服务期满后三个月。
3.专项服务：乙方为甲方配置专项服务人员两名，服务车2台，每天24小时提供服务。
4.服务方案包括：①问题筛查；②维修流程；③维修标准；④质量验收；⑤试运行。
5.维修安全保障措施包括：①风险识别；②安全防护；③紧急情况处理。
6.维修现场环境保护措施包括：①危险废物处置；②非危险废旧料处理；③噪声控制。
废弃物处置：维修过程中产生的废弃物由维修企业处置，废液压油等危险废物，由维修企业委托具备资质的环保处理单位进行处置。
7.配件管理制度包括：①零配件管理制度；②配件质量保证；③配件储备。
乙方为甲方设立常用配件储备，对维修设备的配件、材料的质量进行负责把关，使用合格的配件及液压油，不得使用假冒、伪劣配件材料。
    8.维修档案管理措施包括：①日常记录；②故障维修记录；③资料整理报送及电子化数据。
9.供应商服务规范制度保障包括：①仪容仪表；②行为举止；③文明用语。
10.应急措施包括：①具有完善的项目组织机构；②应急资源保障；③应急响应流程。
①项目组织机构：专门的项目应急指挥部门，明确总指挥及成员职责，负责全面协调资源调配和决策响应,分工协作确保各环节无缝衔接。
②应急资源保障：配备手动工具、电动与气动工具、专用设备与检测工具及安全与辅助设备等。
③应急响应流程：发现异常后立即响应，并启动预案。
11.故障响应：乙方接到维修通知后15分钟内响应，2小时内到达现场，一般故障3小时内解决，全天24小时服务在线，大型故障解决不超过5天。
12.乙方有义务对甲方用户进行操作、安全、使用注意事项方面的指导与培训。培训方案包括：①培训方式；②培训内容；③培训资源。
13.供应商需具备同类项目经验。
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