栾川县冷水镇夏至沟口至冷水沟口道路修复提升工程                                                                                                                                                       总说明书

总 说 明 书
一、概述

栾川县冷水镇夏至沟口至冷水沟口道路修复提升工程路线起于冷水镇初级中学南门，路线沿现有道路向西，止于冷水镇东花坛位置，路线全长0.307公里。

老路为沥青混凝土路面，路基宽12米～13米，路面宽8米～9米。本项目老路由于矿产品开采量增加迅猛导致道路交通量快速上涨，且都是重载车辆，当地政府进行了日常养护和局部修补但道路损坏日益严重。本次修复提升项目主要针对路面进行结构性修复，道路平纵面线型和技术等级不做改变。
（一）、任务依据及采用设计规范

1、任务依据

（1）与业主签订的测设合同书。

（2）国家和交通部现行有关设计规范、技术标准。

（3）地方政府、交通局及项目业主对设计方案的具体要求和意见等。

2、采用设计规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（2）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

（3）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

（4）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

（5）《公路沥青路面养护设计规范》（JTG5421-2018） 

（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 

（7）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（8）《普通干线公路养护大中修实施方案编制规程》（DB 41/T 1713-2018）

（9）《公路养护工程管理办法》交公路发【2018】33号

（10）《公路养护工程质量检测评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020）；

3、技术标准

本项目老路为三级公路，设计时速为30公里/小时，路基宽12～13米，路面宽8.0～9.0米。路面结构为沥青混凝土路面。
K0+000～K0+150段路基宽13米，路面宽9米；K0+150～K1+307段路基宽12米，路面宽8米；路面宽度在K0+150转弯处平顺过渡。
（1）荷载等级：小桥涵公路-Ⅱ级。

（2）涵洞长度：与路基同宽。

（3）设计洪水频率：桥涵、路基均不小于二十五年一遇。

（4）地震设防烈度：地震动峰值加速度为0.05g。
（二）、测设经过
2025年4月中旬我公司接受业主的设计任务后，立即组织力量，在1/10000地形图上并结合项目相关批复意见，对路线进行设计，在听取当地政府及业主对路线方案的意见后进行了适当调整，并编制工程勘察、设计大纲，并组织人员进行全线外业测量收集相关资料。为确保设计质量，我们依据相关技术规范对路线进行了控制测量和水准测量，对测量数据进行了认真核对和计算；对路线、路基、路面、排水、防护、沿线不良地段、桥涵、路线交叉、筑路材料等进行了全面调查；于2025年4月下旬结束了外业测量，为内业设计提供了充分的依据性。

（三）、路线起迄点及主要控制点

1、路线起讫点

项目起点位于冷水镇初级中学南侧，终点止于冷水镇东花坛位置。
2、路线主要控制点

本项目为修复提升项目，路线按照原有道路规划，纵断面高程以原有道路高程为基础控制。
技术指标及建设规模表

	名称
	单位
	数量

	公路等级
	
	三级


	设计时速
	公里/小时
	30

	路线长度
	公里
	0.307

	平曲线最小半径
	m
	140

	最大纵坡
	%/处
	0.3/1

	最短坡长
	m
	147


二、道路现状
（一）、道路现状
（1）老路现状及路面病害调查

本项目路线全长0.307km，近两年随着交通量重载交通的增大，路面状况急剧下降，使得来本项目部分路段道路出现较为严重的病害，纵横向裂缝、网裂、路面龟裂、块裂较多，坑槽、纵裂、横裂现象普遍，破坏严重，平整度较差。具体现状道路病害如下：

K0+000～K0+105段现状为沥青路面，标准路段路基宽13m，9m行车道+2×2m人行道；
K0+105～K0+307段现状为沥青路面，标准路段路基宽12m，8m行车道+2×2m人行道；老路路面结构为：10cm沥青砼面层+ 18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层。本段现状路面沥青面层破损严重，雨雪天气道路湿滑难行；该段老路设有雨水口及检查井，雨水篦子及检查井盖有变形损坏。
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↑段老路现状（路面破损严重）
三、修复提升方案
（一）、路面修复方案
面结构设计根据预测交通量，使用要求及土质、气象、水文等自然条件，结合沿线筑路材料供应情况和施工经验而进行。设计中依照因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则。

（1）路面设计标准：

①公路自然区划：Ⅲ4

②标准轴载：双轮组单轴载100KN为标准轴载，以BZZ-100表示

③沥青路面设计年限：10年

④沥青混合料层容许永久变形量：<20mm，低温开裂指数CI≤5。抗滑指标交工检测值横向力系数SFC60≥50，构造深度TD≥0.5mm。

K0+000～K0+307段原有沥青路面面层及水稳基层、底基层挖除后铺筑18cm水泥稳定碎石底基层+18cm水泥稳定碎石基层+6.0cm沥青混凝土（AC-20C）+4.0cmSBS改性沥青混凝土（AC-16C）加抗车辙剂。
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（二）、路面排水设计方案

为确保路面提升效果，针对原有检查井、雨水口的井筒、侧墙进行拆除修复，井盖、井圈及雨水篦子进行更换处理。井盖采用EN124 E600级球墨铸铁防沉降井圈井盖，规格700X900mm，载重等级100吨。雨水篦子采用 400×600 D400重型球墨铸铁雨水篦子，承载能力40吨。
四、路面结构层材料组成及技术要求
（一）、 SBS改性沥青砼混合料的技术要求

（1）沥青混合料的配合比设计，应遵循《公路沥青路面施工技术规范》中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比设计、生产配合比设计及试验试拌试铺验证的三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。沥青混合料的技术要求指标应符合上表的技术指标要求。沥青混合料压实度当以马歇尔试验密度为标准密度时，其压实度不小于96%；当以试验段的密度为标准密度时，其压实度不小于98%。
改性沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准

	试验指标
	单位
	重交通（夏炎热区）

	试件尺寸
	mm
	Φ101.6mm×63.5mm

	击实次数（双面）
	次
	75

	空隙率VV（深约90mm以内）
	(%)
	4~6

	矿料间隙率，不小于
	公称最大粒径25mm
	(%)
	12.0（设计空隙率4%）

	
	公称最大粒径16mm
	(%)
	13.5（设计空隙率4%）

	
	公称最大粒径13.2mm
	(%)
	14.0（设计空隙率4%）

	沥青饱和度VFA
	(%)
	65~75

	流值FL
	mm
	1.5~4

	稳定度MS不小于
	(KN)
	8


注：1.设计空隙率可按配合比设计要求适当调整。
    2.对于改性沥青混合料，马歇尔试验的流值可适当放宽。
（2）沥青混合料应测试浸水马歇尔试验残留稳定度和冻融劈裂试验残留强度比检验水稳定性。

   改性沥青混合料水稳定性技术要求

	沥青混合料类型
	相对于以下年降雨量（mm）的技术要求（%）
	试验方法

	
	500~1000
	

	浸水马歇尔试验残留稳定度（%）

	普通沥青混合料，不小于
	80
	T 0709

	改性沥青混合料，不小于
	85
	

	冻融劈裂试验的残留强度比（%）

	普通沥青混合料，不小于
	75
	T 0729

	改性沥青混合料，不小于
	80
	


（3）季节性冻土地区公路表面层沥青低温性能宜满足下列指标要求：

①分析连续10年年最低气温平均值，作为路面低温设计温度-5℃。路面低温设计温度提高10℃的试验条件下，沥青弯曲梁流变试验《公路工程沥青及沥青混合料试验规程T0627-2011》蠕变劲度St不宜大于300MPa，且蠕变曲线斜率m不宜大于0.3。

②当蠕变劲度St在300~600MPa范围内，且蠕变曲线斜率m大于0.3时，增加沥青直接拉伸试验，其断裂应变不宜小于1%。
③以上都不满足时，采用弯曲梁流变试验和直接拉伸试验确定沥青临界开裂温度，临界开裂温度不宜高于路面低温设计温度。

（4）沥青混合料动态压缩模量的测定应符合现行规范《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）T0738的有关规定，且不小于下表沥青混合料动态压缩模量。

常用沥青混合料20℃条件下动态压缩模量（MPa）
	沥青混合料类型
	沥青种类

	
	70号道路石油沥青
	改性沥青

	AC-16
	
	11000

	AC-20
	12000
	


（5）本项目公称最大粒径不大于19.0mm的沥青混合料，宜在温度为-10℃、加载速率为50mm/min条件下进行小梁弯曲试验。沥青混合料的破坏应变宜符合下表的规定。

改性沥青混合料低温弯曲试验破坏应变技术要求

	气候条件与技术指标
	相对于下列气候分区所要求的破坏应变（[image: image5.png]


）
	试验方法

	年极端最低气温（℃）及气候分区
	-21.5~-9.0
	

	
	3.冬冷区
	

	
	1-3
	

	普通沥青混合料，不小于
	2000
	T 0715

	改性沥青混合料，不小于
	2500
	


注：气候分区的确定应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》的有关规定。

（6）沥青混合料还应满足下列规范要求：

改性沥青混合料其它试验要求

	试 验 项 目
	上面层
	下面层

	车辙试验动稳定度（次/mm），不小于
	5500
	5500

	渗水系数（m1/min），不大于
	120
	120


（7）路面在竣工验收时，其抗滑技术指标满足下表技术要求。

抗滑技术要求

	年平均降水量
	交工检测指标值

	
	横向力系数SFC60a
	构造深度TDb（mm）

	500~1000
	≥50
	≥0.50


（二）、材料要求、施工工艺及注意事项

1、本项目要求沥青表面层用粗集料选用硬质、耐磨碎石，其石料磨光值应大于42，其与沥青的黏附性不低于4级。具体指标见下表。
	实测项目
	技术指标

	
	70号A级沥青

	针入度（25℃,100g,5s）  （0.1mm）
	60--80

	针入度指数PI
	－1.5～＋1.0

	延度（15℃，5cm/min）（cm）
	≮100

	软化点（环球法）（℃）
	≮45

	运动粘度（135℃）（Pa.s）
	—

	闪点（COC）（℃）
	≮260

	含蜡量（蒸馏法）（%）
	≯2.2

	溶解度（三氯乙烯）（%）
	≮99.5

	弹性恢复（25℃）（%）
	—

	离析（48h软化点差）（℃）
	—

	质量变化（%）
	≯±0.8

	针入度比（25℃）（%）
	≮61

	延度（5℃）（cm）
	—

	残留延度（10℃）（cm）
	≮6


2、直投型沥青混合料抗车辙剂的使用剂量一般为沥青混合料的3-8‰，其主要技术指标见下表：
	高分子聚合物约为80%
	纤维约为15%

	反应剂约为5%
	130℃≤融化温度≤180℃

	灰褐色，呈粒状，其形状不规则

	粒径4.75mm-0.75mm之间
	密度在1.042g/cm3左右

	经过试验，不溶于煤油、汽油、柴油和三氯乙烯，但溶解于石油醚


直投型沥青混合料抗车辙剂具体使用比例根据实验确定后，向拌合锅内加入加热的集料，同时加入抗车辙剂干拌约10-15s，使直投型沥青混合料抗车辙剂与集料充分混合，然后按油石比加入沥青再拌合约40-45s，即得到改性沥青混合料。同时为了使改性剂发挥最佳作用，在不影响拌合楼产量的情况下，可以适当延长直投型沥青混合料抗车辙剂与集料的拌合时间。

3、沥青集料

（1）粗集料应采用高质量的轧制碎石，石料应坚韧，颗粒形状应接近立方体，富有棱角，纹理粗糙，具体指标见下表。
	指  标
	技 术 要 求

	
	AC-16C
	AC－20C

	石料压碎值（%）
	≯26
	≯28

	洛杉矶磨耗损失（%）
	≯28
	≯30

	石料磨光值
	-
	－

	表观密度（t/m3）
	≮2.60
	≮2.50

	吸水率（%）
	≯2.0
	≯3.0

	对沥青的粘附性
	≮4
	≮4

	坚固性（%）
	≯12
	≯12

	针片状颗粒含量（%）
其中粒径大于9.5mm
其中粒径小于9.5mm
	≯15
≯12
≯18
	≯18
≯15
≯20

	水洗法＜0.075mm颗粒含量（%）
	≯1
	≯1

	软石含量（%）
	≯3
	≯5


（2）沥青面层的细集料宜采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0~4.75mm）或亚甲蓝（适用于0~2.36mm或适用于0~0.15mm）表示。细集料技术要求应符合下表的规定。沥青混合料细集料质量技术要求↓
	项目
	单位
	指标
	实验方法

	表观相对密度，不小于
	—
	2.5
	T0328

	坚固性（>0.3mm部分），不小于
	%
	12
	T0340

	含泥量（小于0.075mm的含量），不大于
	%
	3
	T0333

	砂当量，不小于（%）
	%
	60
	T0334

	亚甲蓝值，不大于
	g/kg
	25
	T0349

	棱角性（流动时间），不小于
	s
	30
	T0345


沥青混合料用天然砂规格
	方孔筛（mm）
	通过各孔的质量百分率（%）

	
	粗砂
	中砂

	9.5
	100
	100

	4.75
	90～100
	90～100

	2.36
	65～95
	75～90

	1.18
	35～65
	50～90

	0.6
	15～30
	30～60

	0.3
	5～20
	8～30

	0.15
	0～10
	0～10

	0.075
	0～5
	0～5


天然砂可采用河砂或海砂，通常宜采用粗、中砂，其粒径规格应符合上表的规定。砂的含泥量超过规定时应水洗后使用，河砂中的贝壳材料必须筛除。沥青混合料中天然砂的用量不超过集料总量的20%。

石屑是采用采石场破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛下部分，其规格应符合下表要求。
机制砂宜采用专用制砂机制造，并选用优质石料生产，其级配应符合S16的要求。
石屑及机制砂技术要求应符合下表的规定。
	规格
	公称粒径方孔筛（mm）
	水洗法通过各筛孔的质量百分率（%）

	
	
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S12
	5～10
	100
	90～100
	0～15
	0～5
	—
	—
	—
	—
	—

	S14
	3～5
	—
	100
	90～100
	0～15
	—
	0～3
	—
	—
	—

	S16
	0～3
	—
	—
	100
	80～100
	50～80
	25～60
	8～45
	0～25
	0～15


（3）填料（矿粉）采用石灰石磨细的石粉，要求干燥、洁净，沥青混合料的填料须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表的要求：
沥青混合料用矿粉质量要求

	项目
	单位
	指标
	实验方法

	表观密度，不小于
	t/m3
	2.5
	T0352

	含水量，不大于
	%
	1
	T0103烘干法

	粒度范围<0.600mm
	%
	100
	T0351

	<0.150mm
	%
	90～100
	

	<0.075mm
	%
	75～100
	

	外观
	—
	无团粒结块
	

	亲水系数
	—
	＜1
	T0353

	塑性指数
	
	＜4
	T0354

	加热安定性
	
	实测记录
	T0355


（4）细集料技术要求见下表

	项    目
	技术要求

	人工砂
	压碎指标（%）
	＜30

	
	甲基蓝试验
	MB值＜1.4或合格
	石粉含量（%）
	＜7.0

	
	
	
	泥块含量（%）
	＜2.0

	
	
	MB值≥1.4或不合格
	石粉含量（%）
	＜5.0

	
	
	
	泥块含量（%）
	＜2.0

	天然砂
	含泥量（%）
	＜5.0

	
	泥块含量（%）
	＜2.0

	有机杂质含量（%）
	氯化物含量（按氯离子质量计）
	＜0.06

	
	云母含量
	＜2.0

	
	有机物含量（比色法）
	合格

	
	硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）
	＜0.5

	
	轻物质含量（按质量计）
	＜1.0

	坚固性质量损失（%）
	＜10

	密度和空隙率
	表观密度＞2500kg/m3；松散堆积密度＞1350kg/m3；空隙率＜47%


（5）水泥:

（1）宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于42.5MPa.

（2）水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。

（3）对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥，严禁使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。

（三）、级配组成要求

沥青混凝土面层均采用骨架密实型级配，其级配参考范围如下表： 
	级配

类型
	通过以下筛孔（mm）百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3

	AC-16C
	
	
	100
	90-100
	76-92
	60-80
	34-62
	20-48
	13-36
	9-26
	7-18


	级配

类型
	通过以下筛孔（mm）百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3

	AC-20C
	
	10
	90-100
	78-92
	92-80
	50-72
	26-56
	16-44
	12-33
	8-24
	5-17


五、交通工程及沿线设施

（一）、设计原则
（1）遵照“安全第一、服务用户、科学管理”原则，保障行车安全，为用路者提供良好的服务。

（2）根据道路所处路网的位置及沿线城镇分布，设置道路安全防护设施；本项目位于冷水镇区内，两侧均为住宅及商户，不需要再设置道路标志、护栏等安全设施。
（3）在满足功能要求的基础上，积极采用新工艺、新材料，确保交通安全设施结构外观美观大方，与周围景观相协调。
（4）根据项目所在位置及道路需要，本项目仅在路面提升改造后，设置道路标线（热熔标线）。
（二）、主要内容

道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。它的作用是管制和引导交通。本项目路面边线采用白色实线，线宽为15cm。路面中心线采用黄色虚线，曲线段及视线不良段为实线，虚线段线长4.0m，间隔6.0m，线宽为15cm。路面标线涂料技术要求应符合JT/T280、GN47、GN48的规定。
除特殊说明外，本项目所有标线均采用热熔反光型普通标线，厚度为2mm，其材料及配比应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的规定。为了使标线在黑夜具备较高的清晰度，需要使用寿命长，反光效果好的材料做标线，在表面撒布玻璃珠，涂料中应混入占总重不小于30%的玻璃珠，在喷涂时标线表面还应均布0.3～0.34kg/m2的玻璃微珠。使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强、干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点。

本项目一般标线表面的抗滑性应不低于所在路段路面的抗滑性能。为保证车辆夜间行驶的安全性，在正常使用年限内，交通标线的亮度需满足最低逆反射亮度系数的要求，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd·m-2·lx-1,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd·m-2·lx-1。
六、主要施工方案

1、路面挖除，以机械化施工为主，基底辅以人工整修。

2、路面工程采用集中拌和，汽车运输方式，分段施工。

3、本项目按机械化施工考虑，由施工单位配足配好施工机具和设备。

4、临时房屋、施工便道、便桥、电力、电讯等临时工程，各施工单位在进入现场前应作好此项工作，以便尽快施工。

七、预算

1 编制依据

1.1 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

1.2 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

1.3 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；

1.4 国家发展计划委员会、建设部出版的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本，以及省计委、省建设厅《关于转发国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理的通知〉的通知》。

2 主要费用取定说明

2.1 人工费

按豫交文 [2019]274号文件规定,人工单价为108.85元/工日。该人工工日单价仅作为编制估算、概算、预算的依据,不作为施工企业实发工资的依据。

2.2 材料费

①外购材料：主要参照当地近期材料价格信息、市场调查及相近工程，并加运杂费、装卸费和采保费综合取定。

②地方材料：按调查的料场价格计算平均运距，加运杂费、装卸费后综合取定。钢材、木材、水泥及地方材料按现行市场价格加运杂费、材料采购及保管费编制。

2.3 机械费

机械台班费按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)和河南省养路费及车船使用税标准执行。

2.4 措施费

冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰施工增加费、施工辅助费、工地转移费等均按《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）规定计列。

2.5 规费、企业管理费

企业管理费按《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）的规定计列。

规费按豫交文 [2019]274号文件规定，规费费率取费标准为33.5%。其中养老保险16%、医疗保险（含生育保险）7.3%、失业保险0.7%、工伤保险1%、住房公积金8.5%。该规费仅作为编制估算、概算、预算的依据,不作为企业实际缴纳的依据。

2.6 工程建设其它费用

工程建设其它费用按《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）规定计列。 

2.7 其他

工程用水靠抽取河水、地下水；工程用电可与沿线电力部门协商就近解决。

3 预算投资

本工程预算总投资167.280万元，建安工程费140.603万元，占总投资的84.05%。本工程共需要人工210工日，材料：商品砼47立方米；橡胶沥青7吨，乳化沥青31吨；改性乳化沥青1吨； 水泥22吨；中粗砂7立方米。
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