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六、资格审查材料 

政府采购供应商信用承诺函（模板） 

致(采购人或采购代理机构): 南召县农业农村局 

单位名称: 河南金建工程项目管理有限公司 

统一社会信用代码: 91411300MA459TJP2W 

法定代表人:王星 

联系地址和电话: 河南省南阳市卧龙区七一街道车站南路 225号水利物资站院

内             17703773262 

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》

及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条

件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺,本单位符合《中华人民共

和国政府采购法》第二十二条规定的条件: 

(一)具有独立承担民事责任的能力; 

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 

(六)法律、行政法规规定的其他条件。 

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假他违法违规行为,愿意承

担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。 

 

投标人(企业电子章): 河南金建工程项目管理有限公司 

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):王星 

日期: 2025 年 6月 30 日 

注: 

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标

文件要求,按无效投标处理。 

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代

表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。 
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1、信用查询 

（1）信用中国 
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（2）中国政府采购网 
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（3）国家企业信用信息公示系统 
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2、其他承诺 

 

承诺书 

 

 

我公司参与本项目投标活动，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，参加同一项目的政府采购活动。符合法律、行政

法规规定的其他条件。本次所投产品无进口产品。 

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿意承担相应的法律

责任。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人名称：河南金建工程项目管理有限公司 

日期：2025 年 6月 30 日 
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七、技术规格响应/偏离表 

 

序

号 
货物名称 

技术参数及要求 对招标

文件偏

差 

描述 备注 

招标文件 投标文件 

01 
多功能提取

罐组 

3000L，直径：

1200mm，材质：

SUS30408 

3000L，直径：

1200mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

02 双联过滤器 

10T/H，精度：200

目，材质：

SUS30408 

10T/H，精度：200

目，材质：

SUS30408 

无偏差 满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

03 
冷却器及循

环装置 

2.4㎡，材质：

SUS30408 

2.4㎡，材质：

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

04 
循环、出液

泵 

5T/H，防爆电机

1.5KW/380V，材

质：SUS30408 

5T/H，防爆电机

1.5KW/380V，材

质：SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

05 
多功能提取

罐 

2000L，直径：

1000mm，材质：

SUS30408 

2000L，直径：

1000mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

06 双联过滤器 

8T/H，精度：200

目，材质：

SUS30408 

8T/H，精度：200

目，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

07 冷却器 

材质：SUS304耐腐

蚀 

使用耐乙醇密封圈 

搭配自动化控制系

统 

材质：SUS304耐

腐蚀 

使用耐乙醇密封圈 

搭配自动化控制系

统 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

08 
循环、出液

泵 

5T/H，防爆电机

1.5KW/380V，材

质：SUS30408 

5T/H，防爆电机

1.5KW/380V，材

质：SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

09 提取液储罐 

10000L,直径：

2000mm，材质：

SUS30408 

10000L,直径：

2000mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

10 醇沉罐 

3000L,直径：

800mm，材质：

SUS30408 

3000L,内胆 Ø1400

×1800，材质：

SUS30408 

正偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

11 酒精暂存罐 

10000L,直径：

2000mm，材质

SUS30408 

10000L,直径：

2000mm，材质

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

12 
酒精精馏系

统 

300型,直径：

300mm，材质：

SUS30408 

300型,直径：

300mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

13 
列管式加热

器 

材质：316L不锈钢

耐乙醇腐蚀 

压力：≤0.6MPa-≤

材质：316L不锈

钢耐乙醇腐蚀 

压力：≤0.6MPa-

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 



27 

 

0.8MPa ≤0.8MPa 

14 蒸发器 

材质：316L不锈钢

耐乙醇腐蚀 

根据成分热敏性设

定真空，多效蒸发

逐级提高温度 

材质：316L不锈

钢耐乙醇腐蚀 

根据成分热敏性设

定真空，多效蒸发

逐级提高温度 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

15 塔釜、塔体 

主体材质：316L不

锈钢（耐乙醇+有机

酸腐蚀） 

储存并加热含乙醇

的提取液，提升乙

醇纯度 

主体材质：316L

不锈钢（耐乙醇+

有机酸腐蚀） 

储存并加热含乙醇

的提取液，提升乙

醇纯度 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

16 冷凝器 

材质：不锈钢 304 

冷凝器的规格需与

提取罐的蒸发量匹

配，避免冷却不足

或过度设计 

材质：316L不锈

钢（耐乙醇+有机

酸腐蚀），储存并

加热含乙醇的提取

液，提升乙醇纯度 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

17 冷却器 

材质：SUS304耐腐

蚀 

使用耐乙醇密封圈 

搭配自动化控制系

统 

SUS304 耐腐蚀， 

使用耐乙醇密封圈

搭配自动化控制系

统 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

18 缓冲罐 

材质：SUS304耐腐

蚀,与提取系统规格

参数相匹配 

材质：SUS304耐

腐蚀,与提取系统

规格参数相匹配 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

19 
单效浓缩器 

(酒精） 

600L,材质：

SUS30408 

600L,材质：

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

20 双效浓缩器 
1000L,材质：

SUS30408 

1000L,材质：

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

21 浓缩液储罐 
10000L,材质：

SUS30408 

10000L,材质：

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

22 杀菌机组 
2T,材质：SUS316L

和 SUS30408 

1、材质:物料接触

部分 SUS316L 不锈

钢:其余为

SUS30408不锈

钢。 

2、处理能

力:2000L~3000L/H 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

23 调配罐 
5000L,材质：

SUS30408 

5000L,材质：

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

24 
双级水处理

机组 
5T/H,材质 SUS30408 

处理水量：

5000L/H，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

25 预处理 
石英砂罐、活性炭

罐、手动阀及填料 

石英砂罐、活性炭

罐、手动阀及填料 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 
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26 原水罐 
5000L,,材质

SUS30408 

5000L,材质

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

27 纯水罐 
10000L,材质

SUS30408 

10000L,材质

SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

28 
自动 CIP清

洗系统 

5T，材质：SUS316L

和 SUS30408 

5T，材质：

SUS316L和

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

29 加热机组 
2T,材质：SUS316L

和 SUS30408 

2T,材质：SUS316L

和 SUS30408 
无偏差 

满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

30 清水罐 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS30408 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

31 热水罐 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS30408 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS30408 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

32 酸液罐 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS316L 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS316L 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

33 碱液罐 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS316L 

5000L，直径：

1800mm，材质：

SUS316L 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

34 冷冻系统 

提供制冷动力，压

缩制冷剂；用于调

节温度、压力等参

数，确保系统稳定

运行 

提供制冷动力，压

缩制冷剂；用于调

节温度、压力等参

数，确保系统稳定

运行 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

35 冷却系统 

T-100，循环泵

50T/H，电机功率：

11KW/380V 

T-100，循环泵

50T/H，电机功

率：11KW/380V 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

36 
燃气锅炉机

组 

0.5-1.0-Q，

0.5T/h，

P=1.0Mpa，T=194℃ 

0.5-1.0-Q，

0.5T/h，

P=1.0Mpa，

T=194℃ 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

37 空压机组 

TH-20，电机功率：

5.5KW/380V，排气

压力：0.7MPa 

TH-20，电机功

率：5.5KW/380V，

排气压力：0.7MPa 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

38 冷干机 处理量：3NM/Min 处理量：3NM/Min 无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 
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39 储气罐 

立式， 

容积：1.0m³

/1.0Mpa 

立式， 

容积：1.0m³

/1.0Mpa 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

40 50 吨地磅 50T 50T 无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

41 
车间净化设

备 

十万级净化，局部

千级，净化面积

1000平方 

十万级净化，局部

千级，净化面积

1000平方 

无偏差 
满足招标文

件要求 

响应

招标

文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：河南金建工程项目管理有限公司（电子签章） 

法人代表或授权代表：王星                         （电子签名） 

2025年 6月 30日 

说明： 

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表； 

2、表格不足时投标人可根据需要另行添加； 
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产品详情 

01 多功能提取罐组 

设备名称 多功能提取罐  数量 2套 

一、设备配置参数 

1、设备容积：3000L，设备结构形式直筒型，含压力容器证； 

2、罐内工作压力：常压，夹套工作压力：0.25MPa,气缸工作压力 0.7 Mpa 

2、内胆φ 1200*3000*6，封头厚度 6mm,材质 SUS30408； 

3、夹套φ 1300*6mm，材质 SUS30408； 

4、外包φ 1400*2mm，材质 SUS30408； 

5、保温层采用保温棉，保温厚度为 50mm； 

6、底部采用气缸旋转式安全自锁型出渣门，出渣门直径为 1200mm，气缸控制，结构紧凑，操作简单，

滑动顺畅，密封性效果好。 

7、捕抹器一只，气缸控制器一台； 

8、油水分离器为 SUS30408，材质：不锈钢＋硼硅玻璃。 

9、内镜面抛光处理,焊缝平整光滑,无死角。 

10、设备承载平台，材质：碳钢，主体框架，花纹板台面，护栏和踏步。 

二、设备彩页/图片 
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02 双联过滤器 

设备名称 双联过滤器  数量 2套 

一、设备配置参数 

流量 10T/H，材质：SUS30408，过滤精度 200目。 

二、设备彩页/图片 
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03 冷却器及循环装置 

设备名称 冷却器及循环装置 数量 2套 

一、设备配置参数 

2.4 ㎡，材质：SUS30408 

二、设备彩页 
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04 循环、出液泵 

设备名称 循环、出液泵  数量 4台 

一、设备配置参数 

流量：5T/H，防爆电机 1.5KW/380V，材质：SUS30408 

二、设备彩页/图片 
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05 多功能提取罐 

设备名称 多功能提取罐  数量 1套 

一、设备配置参数 

1、提取罐为直筒型，四耳悬式支座，有效容积 2000L，加热面积为 5.3m
2
 

2、内胆材质为 SUS30408，筒体直径Ф 1000X2800X6mm， 

3、夹套材质为 SUS30408，筒体直径Ф 1100X5mm， 

4、外包材质为 SUS30408，筒体直径Ф 1200X2mm， 

5、保温材质为聚氨酯发泡，厚度 50mm，外层采用 2mm不锈钢板全封闭全氩弧焊接保温。 

6、罐体耳式支座，B3型，四只， 

7、罐内工作压力为常压，夹套工作压力 0.25 Mpa，气缸工作压力 0.7 Mpa， 

8、容器内壁镜面抛光，外表面亚光拉丝抛光。 

9、底部采用气缸旋转式安全自锁型出渣门，出渣门直径为 1000mm，气缸控制，结构紧凑，操作简单，

滑动顺畅，密封性效果好。 

10、罐顶部配有 DN400的投料孔， 

11、除沫器为Ф 159的 304不锈钢材质内含折流板和消泡装置， 

12、配备进料口、压力表、温度计、清洗器、视镜、视灯各一只，配置气缸操作器。 

13、容器类别为一类压力容器，提供压力容器证书。 

14、油水分离器为 SUS30408，材质：不锈钢＋硼硅玻璃。 

15、设备承载平台，材质：碳钢，主体框架，花纹板台面，护栏和踏步。 

二、设备彩页 
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06 双联过滤器 

设备名称 双联过滤器  数量 1套 

一、设备配置参数 

流量 8T/H，材质：SUS30408，过滤精度 200目。 

二、设备彩页/图片 
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07 冷却器 

设备名称 冷却器 数量 1套 

一、设备配置参数 

材质：SUS304耐腐蚀，使用耐乙醇密封圈，搭配自动化控制系统 

二、设备彩页 
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08 循环、出液泵 

设备名称 循环、出液泵  数量 2台 

一、设备配置参数 

流量：5T/H，防爆电机 1.5KW/380V，材质：SUS30408 

二、设备彩页/图片 
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09 提取液储罐 

设备名称 提取液储罐  数量 2台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下椭圆封头，单层，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 10000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø2000X3000，壁厚 4mm，罐体及上下封头厚度 4mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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10 醇沉罐 

设备名称 醇沉罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、包含醇沉罐和板框过滤器，上清液储罐，设备结构形式为立式，上椭圆封头，下锥形封头，不锈钢支

耳安装，三层结构，夹套及搅拌装置； 

2、设备公称容积 3000L，内胆设计压力常压，夹套设计压力 0.3Mpa。 

3、内筒材质为 SUS30408，内胆 Ø1400×1800，材质厚度 4mm，上椭圆封头：4mm，下锥形封头厚度 5mm 

4、夹套材质为 SUS30408，采用米络板蜂窝式夹套，Ø1450，厚度 2.0mm 

5、外包材质为 SUS30408，Ø1550×2.0mm； 

6、保温材质为聚胺脂发泡，保温厚度为 50mm； 

7、360度旋转上清液出料器，排污口； 

8、防爆电机，功率为 3.0KW，60rpm，机械密封，桨叶搅拌。 

9、法兰式人孔，快装式清洗口，快装式进出料口，呼吸器、夹套法兰式冷媒进出口。 

10、配有防爆视灯、防爆视镜、旋转式清洗器、摇臂出料器。 

11、板框过滤器材质：SUS30408；过滤板片：10片，直径 300，防爆电机功率：1.1KW 

12、上清液储罐材质：SUS30408，容积：3000L。 

13、罐内镜面抛光处理, 外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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11 酒精暂存罐 

设备名称 酒精暂存罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下椭圆封头，单层，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 10m
3
，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø2000X3000，壁厚 4mm，罐体及上下封头厚度 4mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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12 酒精精馏系统 

设备名称 酒精精馏系统  数量 1套 

一、设备配置参数 

1、300 型,直径： 300mm，材质： SUS30408， 

2、1 台 3000L 浓酒精暂存罐，1 台乙醇输送泵。 

二、设备彩页 
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13 列管式加热器 

设备名称 列管式加热器  数量 1套 

一、设备配置参数 

1、材质：316L 不锈钢 耐乙醇腐蚀，加热面积：6平方米。 

2、压力： ≤0.6MPa-≤0.8MPa 

二、设备彩页 
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14 蒸发器 

设备名称 蒸发器 数量 1台 

一、设备配置参数 

材质:316L 不锈钢 耐乙醇腐蚀 

根据成分热敏性设定真空，多效蒸发逐级提高温度 

二、设备彩页 
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15 塔釜、塔体 

设备名称 塔釜、塔体 数量 1台 

一、设备配置参数 

主体材质:316L 不锈钢(耐乙醇+有机酸腐蚀 

)储存并加热含乙醇的提取液，提升乙醇纯度 

二、设备彩页 
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16 冷凝器 

设备名称 冷凝器 数量 1台 

一、设备配置参数 

1、主体材质：316L 不锈钢（耐乙醇+有机酸腐蚀） 储存并加热含乙醇的提取液，提升乙醇纯度 

2、冷凝面积：20 平方米。 

二、设备彩页 
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17 冷却器 

设备名称 冷却器 数量 1台 

一、设备配置参数 

材质：SUS304 耐腐蚀， 使用耐乙醇密封圈搭配自动化控制系统。 

二、设备彩页 
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18 缓冲罐 

设备名称 缓冲罐 数量 1台 

一、设备配置参数 

材质:SUS304 耐腐蚀,与提取系统规格参数相匹配 

二、设备彩页 
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19 单效浓缩器(酒精） 

设备名称 单效浓缩器（酒精）  数量 1套 

一、设备配置参数 

1、蒸发量 600L/H,材质： SUS30408，包含加热器，蒸发器，冷凝器，集液器， 

2、包含酒精输送泵，3000L稀乙醇储罐，1000L球型浓缩器。 

二、设备彩页 
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20 双效浓缩器 

设备名称 双效浓缩器  数量 1套 

一、设备配置参数 

1、蒸发量：1000L/H， 

2、设备组成：1-2加热器，1-2效蒸发器，气液分离器、集液器、内部连接管道法兰卡箍阀门仪表。 

3、一效加热器采用列管式，加热器内置 Ø38×2×1200不锈钢管，材质 SUS30408， Ø500×1500×4mm，

换热面积 12M
2
，外包直径 Ø650×2mm 

4、二效加热器采用列管式，加热器内置 Ø38×2×1200不锈钢管，材质 SUS30408，直径 Ø800×1500×

5mm，换热面积 31M
2
，外包直径 Ø900×2mm 

5、蒸发器直径为 Ø900×1500 ，材质为 SUS30408不锈钢，厚度为 4mm，下部锥形。罐内设计压力为-

0.1MPa，罐体正面分上下配置 2个 Ø100 视镜，中部大视镜 DN400快开人孔。二次蒸汽管道为 DN150。

下部与加热器相连的物料管道为 DN125 

6、保温层为聚胺脂发泡，厚度 50mm，外层采用 2mm不锈钢板全封闭全氩弧焊接保温。 

7、冷凝器材质为 SUS30408不锈钢，立式双管程冷凝器，冷凝面积为 20M
2
，筒体 Ø500×1500mm×3m，列

管为 Ø25×1.5×1500mm不锈钢管。 

8、集液器直径 Ø800×550×4mm，SUS30408不锈钢材质 

9、集液器即可手动排水，在真空连续状态下可以联续排水，减少人工操作。 

10、容器内壁镜面抛光，外表面亚光处理。 

11、配置真空表、温度计、旋转清洗球等相应的阀门仪表。 

二、设备彩页 
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21 浓缩液储罐 

设备名称 浓缩液储罐  数量 2台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下椭圆封头，单层，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 10000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø2000X3000，壁厚 4mm，罐体及上下封头厚度 4mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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22 杀菌机组 

设备名称 杀菌机组  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、材质:物料接触部分 SUS316L 不锈钢:其余为 SUS30408不锈钢。 

2、处理能力:2000L~3000L/H; 

3、理论流量以水为单位; 

4、灭菌温度: 115~135℃; 

5、使用蒸汽压力:<0.78Mpa; 

6、高温受热时间:4~6S; 

7、出料温度:<55℃(冷却后); 

8、结构组成:罐体，双套盘管，高温盘管高温桶(A3)，物料泵，阀门，安全阀、压力表、温度表，管件 1

套等 

二、设备彩页/图片 
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23 调配罐 

设备名称 调配罐  数量 2台 

一、设备配置参数 

1、设备包含调配罐，微孔过滤器，输送泵， 

2、配制罐设备结构形式为立式三层，上下椭圆型封头，不锈钢支腿支撑。 

3、公称容积 5000L，筒体工作压力常压，夹套工作压力：0.25MPa 

4、简体内胆材质 SUS30408,简体直径φ 1700×2000×4mm，夹套为米勒板材质，保温层为岩棉，外包不锈

钢板。 

5、电机功率 4.0KW，转速：43转/分，搅拌形式：桨叶式搅拌。 

6、配置 DN400的法兰人孔，视镜，防爆视灯，温度计，液位计，清洗口，物料进出口。 

7、容器内壁抛光，外表面拉丝处理。 

二、设备彩页 
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24 双级水处理机组 

设备名称 双级水处理机组  数量 1套 

一、设备配置参数 

处理水量：5000L/H，材质：SUS30408。 

二、设备彩页/图片 
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25 预处理 

设备名称 预处理  数量 1台 

一、设备配置参数 

石英砂罐、活性炭罐、手动阀及填料 

二、设备彩页 
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26 原水罐 

设备名称 原水罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下椭圆封头，单层，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 5000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø1800X1800，壁厚 3mm，罐体及上下封头厚度 3mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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27 纯水罐 

设备名称 纯水罐  数量 2台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下椭圆封头，单层，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 10000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø2000X3000，壁厚 4mm，罐体及上下封头厚度 4mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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28 自动 CIP 清洗系统 

设备名称 自动 CIP 清洗系统  数量 1套 

一、设备配置参数 

容积：5T，材质： SUS316L 和 SUS30408。 

二、设备彩页/图片 
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29 加热机组 

设备名称 加热机组  数量 1套 

一、设备配置参数 

2T,材质： SUS316L 和 SUS30408。 

二、设备彩页/图片 
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30 清水罐 

设备名称 清水罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式，上下锥形封头，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 5000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø1800X1800，壁厚 3mm，罐体及上下封头厚度 3mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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31 热水罐 

设备名称 热水罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式双层，上下锥形封头，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 5000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS30408，直径 Ø1800X1800，壁厚 3mm，罐体及上下封头厚度 3mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页/图片 
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32 酸液罐 

设备名称 酸液罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式双层，上下锥形封头，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 5000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS316L，直径 Ø1800X1800，壁厚 3mm，罐体及上下封头厚度 3mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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33 碱液罐 

设备名称 碱液罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

1、设备结构形式为立式双层，上下锥形封头，不锈钢支脚安装。 

2、设备公称容积 5000L，内胆设计压力常压。 

3、筒体内胆材质 SUS316L，直径 Ø1800X1800，壁厚 3mm，罐体及上下封头厚度 3mm 

4、上部设置卫生级 DN400人孔、清洗球、呼吸器、进料口、预留口、玻璃管液位计，物料出口。 

5、容器内面镜面抛光，外表面亚光处理。 

二、设备彩页 
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34 冷冻系统 

设备名称 冷冻系统  数量 1套 

一、设备配置参数 

设备总电力：46.5KW，制冷量：139320kCal/hr，冷却风量：63000 m3/h。 

二、设备彩页/图片 
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35 冷却系统 

设备名称 冷却塔  数量 1台 

一、设备配置参数 

T-100，循环泵 50T/H， 电机功率： 11KW/380V 

二、设备彩页 
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36 燃气锅炉机组 

设备名称 燃气锅炉机组 数量 4台 

一、设备配置参数 

1、0.5-1.0-Q，0.5T/h，P=1.0Mpa，T=194℃ 

2、额定蒸发量：0.5T/H。 

二、设备彩页/图片 
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37 空压机组 

设备名称 空压机组  数量 1台 

一、设备配置参数 

TH-20，电机功率：5.5KW/380V，排气压力：0.7MPa 

二、设备彩页 
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38 冷干机 

设备名称 冷干机  数量 1台 

一、设备配置参数 

处理量：3NM/Min 

二、设备彩页 
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39 储气罐 

设备名称 储气罐  数量 1台 

一、设备配置参数 

立式， 

容积：1.0m³/1.0Mpa 

二、设备彩页/图片 
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40 50吨地磅 

设备名称 50吨地磅 数量 1套 

一、设备配置参数 

称重范围：50T，外形尺寸：3.5×18米。 

二、设备彩页/图片 
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41 车间净化设备 

 

 
 
 
VWCF系列 动压气悬浮变频离心式冷水机组 

VASW(H)系列风冷螺杆冷水（热泵）机组 
VASH系列四管制风冷螺杆式冷热水机组 

VASW(H)-V系列变频风冷螺杆冷水(热泵)机组 
VWSF-EV 系列“云顶”系列超高效变频 满液式水冷螺杆冷水  VWSF-GV 系列“皓月 2.0”系

列高效变频满液式水冷螺杆冷水 组 
VWSF-C系列“星空 2.0”系列高效满液式水冷螺杆冷水机组 
VAC/VAX系列直膨组合式空气处理机组 VSD/VAX系列风冷管道式空调机组 
VAHP系列屋顶式空气调节机组 

VAC/VWX系列水冷直膨空气处理机组 
VAX-NF“骄阳”系列模块化风冷式冷（热）水机组 
VAX ”明月”系列模块化大型风冷涡旋冷水(热泵)机组 VAXH 系列四管制风冷式冷热水机

组 
VAXH-EH系列“骄阳”超低温三联供模块机组 VAXH-L/H系列超低温供热模块机组 
VAXH-G系列超低温供热模块机组(U型) VPM系列水力模块机组 
VW(H)XW系列模块化水冷式冷（热）水机组 VHSF系列满液式水（地）源螺杆热泵机组 
VHSF-BV系列变频满液式水(地)源螺杆热泵机组 VWSC 系列水冷螺杆低温乙二醇机组 
VESF-Z 系列“星汉”系列一体化高效蒸发冷冷水机组 VWSF-ZB 系列水冷一体化满液式螺杆

冷水机组 
VAES系列风冷能源站 

VAC/VAVM 系列直流变频直膨组合式空气处理机组   VAV/X-E 系列直流变频模块式风冷冷水

（热泵）机组 
VFC-B系列“骄阳”系列卧式暗装型风机盘管机组 VAC系列组合式空调机组 
VAE组合式空调机组一落地系列 
VAH空气处理机组一吊顶系列 
VAH-J空气处理机组一热回收系列 VGD系列净化型风机盘管 
VFCQ系列低噪音卧式暗装风机盘管机组 VDH系列标准型转轮除湿机组 
VAM系列一体式医用精密空调机组 VCAF系列工业厂房专用空调机组 
VSD-Y系列药品阴凉库专用空调系统 VAC/VAX系列医用空调机组 
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八、商务条款偏差一览表 

 

序号 项目 标书要求 投标响应 是否偏离 备注 

1 质量 

达到国家及

行业规定标

准 

达到国家及

行业规定标

准 

否 
完全响应招

标文件 

2 供货安装期 

合同签订后 

60 日历天

内供货安装

调试完毕 

合同签订后 

60 日历天

内供货安装

调试完毕 

否 
完全响应招

标文件 

3 质保期 二年 二年 否 
完全响应招

标文件 

4 技术培训 

投标总报价

应是采购人

指定地点交

货的包括交

货前发生的

各种税费、

关税、运费

及保险费、 

运杂费、以

及伴随的其

它服务费总

报价。总报

价分解为：

货物和附属

装置、备品

备件和专用

投标总报价

应是采购人

指定地点交

货的包括交

货前发生的

各种税费、

关税、运费

及保险费、 

运杂费、以

及伴随的其

它服务费总

报价。总报

价分解为：

货物和附属

装置、备品

备件和专用

否 
完全响应招

标文件 



73 

 

工具、卖方 

技术服务

（安装、调

试、运行）

报价、采购

人派人员参

加技术联络

和技术培训

及验收检测

等费用 

工具、卖方 

技术服务

（安装、调

试、运行）

报价、采购

人派人员参

加技术联络

和技术培训

及验收检测

等费用 

5 交货地点 
采购人指定

地点 

采购人指定

地点 
否 

完全响应招

标文件 

6 投标有效期 
投标截止后 

60 日历天 

投标截止后 

60 日历天 
否 

完全响应招

标文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：河南金建工程项目管理有限公司（电子签章） 

法人代表或授权代表：王星               （电子签名） 

2025年 6月 30日 

说明： 

l、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表； 

2、表格不足时投标人可根据需要另行添加。 

 


