采购需求
1.本项目的核心产品为：给袋式包装机
	标的名称
	数量
	参数
	所属行业
	备注

	给袋式包装机
	3台
	▲主机重量：3.4-3.8吨（不含包装物）；

机架工艺：先焊接后数控精加工；
机架板材厚度：1.5mm厚；

板材材料：304不锈钢；

▲配备：10工位给袋转盘+12个真空腔体；

▲配套：整机运控模式和物联网继电器系统；

真空腔体开合模式：机械式；

热封系统：电脑控制，采用封闭式电划环配合PLC控制固态继电器的导电加热原理控制；

轴承：自动加油装置；
▲真空腔体材质：航空铝材质；

▲包装速度：85-100包/分。
	工业 
	

	水冷机
	3台
	材质：304不锈钢；

板材厚度：1mm；

▲水箱容量：14L；

整机重量：55kg-65kg；

▲制冷量：2900W-3000W。
	工业
	

	真空泵
	6台
	真空力度：100m³；

功率：5.5KW
	工业
	

	碗式提升机
	3台
	加长尾部6个碗
	工业
	

	激光喷码机
	3台
	功率：40W；

▲喷码模式：静态、模拟、编码器三种喷码模式；

▲数据保护：具有掉电数据保护功能；

定位方式：红光对焦；

▲主控：10.2寸触摸控制器；

整机材质：喷砂氧化全铝结构。
	工业
	

	成品输送带
	3台
	材质：PU皮；

功率：120W。
	工业
	

	重量选别称
	3台
	称量范围3~1000g；

配备：自动设定功能；

皮带规格：300*450mm；

最大通过量：100件/分；

最小刻度：0.1。
	工业
	

	液体罐装机
	3台
	计量范围：10-200克；

材质：304不锈钢；

功能：自带保温及搅拌功能。
	工业
	

	注：提供13%增值税专用发票（包含运费、安装调试费、售后服务及操作人员培训等费用）。核心零部件：凸轮、主机分割器、分气盘终身质保。


2.商务要求

1.合同履行期限：20日历天。

2.供货安装地点：武陟县区域内。

3.质量标准：合格。

4.质量保修期：一年。

5.付款方式：签订合同时支付合同金额的30%，发货前支付至合同金额的90%，调试安装完毕验收合格后支付剩余10%。

6.商品包装要求：

6.1适用范围 

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。 

6.2商品包装环保要求 

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3.其他要求

1.售后服务：中标人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

