采购需求
一、技术要求

（一）、采购清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	剪板机
	1.加工板厚：1.5mm镀锌板

2.板宽范围：1320mm

3.外形尺寸≥1630*760*1260mm

4.重量≥538kg

5.操作控制模式：手动脚踏控制
	2台

	2
	折弯机
	1.加工板厚：1.5mm镀锌板

2.板宽范围：1020mm

3.外形尺寸≥1390*570*1260mm

4.重量≥289kg

5.动力类型：手动款

6.刀口：R2、R3
	2台

	3
	钣金工作桌（带1台虎钳）
	尺寸≥1800mm*750mm*850mm，台面铺设5mm绿色胶皮，配备5寸台虎钳。
	2台

	4
	平板
	尺寸≥300*300*20mm，铸铁材质。
	2块

	5
	压缩空气机
	1.尺寸（长*宽*高）≥1130*360*730mm；
2.功率≥3200W：
3.转速≥1440r/min;
4.工作压力≥0.8MPa；
5.排气量≥500L/min;
6.罐体容量≥120L；
7.重量≥86KG。
	2台

	6
	吸尘器
	1.真空度：≥26000Pa

2.功率：≥1800W

3.容量：≥20L

4.功能：干湿两用

5.额定电压：220V

6.配件：需包含地面扒头、抽吸软管、延长杆、缝隙吸嘴、过滤尘袋、桶式过滤器等
	2个

	7
	金属结构修理
工具套装
	一、工具车：含脚轮推手，7抽屉设计，尺寸（长*宽*高）≥690*470*840mm，静态额定载重400KG，小抽屉尺寸（长*宽*高）≥577*404*75mm，共4只，净重≥58KG；大抽屉尺寸（长*宽*高）≥577*404*166mm，净重≥58KG；四边棱角切角设计、背板加强设计、45mm*400mm加强型滚珠滑轨，在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合；抽屉右侧增加Click on锁扣设计，防止重载时抽屉滑出，5寸*2寸风火轮，推行静音平稳；顶部塑料盖盘，防止油渍污染。
二、小推车：3层多用途工具车，额定静载≥100KG，额定动载≥50KG，尺寸（长*宽*高）≥750*400*920mm，净重≥17KG，万向轮为4寸带刹车滑轮，贯穿式横梁设计，承载力更强。
三、工具箱：采用箱体增强型PP材料，双层设计，ABS锁扣，底部具有防滑结构，尺寸（长*宽*高）≥530*235*220mm，净重≥2.4KG。
四、工具车配备工具，具体工具清单如下:
1.气动钻:空载转速≥17500bpm，钻孔直径0.6-6mm，夹头≥6mm，数量1把；
2.气动铆枪:工作气压为0.4-0.6MPa，可安装直径10mm冲头，单次冲击功≥3.5J，冲击频率≥20Hz，配保护弹簧，数量1把；
3.半圆锉:粗齿、合金钢、总长≥200mm，数量1把；
4.平锉刀:粗齿、合金钢、总长≥200mm/300mm,数量各1把；
5.什锦锉:高碳钢，10件套，数量1套；
6.圆锉:粗齿、合金钢、总长≥150mm，直径为Φ4mm，数量1把；
7.木榔头:直径为Φ45mm，数量1把；
8.尖（样）冲:直径为Φ9mm，长度≥109mm，画点直径≥Φ5mm，数量1支；
9.直铁皮剪:总长≥260mm，本体整体锻造而成，强度好；精细加工刀片确保剪切更平顺，数量1把；
10.弯铁皮剪：总长≥285mm，偏置式手柄设计，本体整体锻造而成，强度好；精细加工刀片确保剪切更平顺，数量1把；
11.顶铁:顶铁两侧宽度分别为1，7/8inch、2,1/4inch，高度为6,3/8inch，4140材质，数量1个；
12.固定销钳:手动弹簧固定销安装钳，长度≥190mm，数量1把；
13.方口大力钳:规格为4SP/6SP ,数量各4把；
14.固定销：手动弹簧固定销，规格Φ2.5mm，数量6个；规格Φ3.0mm，数量16个；规格Φ3.5mm，数量16个；
15.麻花钻：规格Φ2.6mm、Φ3.1mm、Φ3.6mm、Φ3.8mm、Φ4.0mm、Φ4.1mm、Φ4.3mm、Φ4.5mm、Φ5.1mm，数量各1个；

16.划规:长度≥200mm，数量1个；                               17.划针:总长≥145mm，头长≥6mm，柄直径≥8mm，数量1个；

18.去毛刺器（四件套）:刃长≥2mm，数量1套；                    19.铆卡:适用 GB-954/GB867/GB1011，数量各1个；

20.直角尺:量程0-150mm，数量1把；                             21.游标卡尺：数显游标卡尺，量程0-300mm，数量1把；

22.万能角度尺:量程 0-320 °、读数值 2 ′，数量1把；           23.塞尺:不锈钢高精度套装，所含厚度规格0.01-2mm，数量1个；

24.R 规:范围1-6.5mm，数量1个；                               25.锪窝钻;用于航空飞机蒙皮沉头铆钉锪窝，规格Φ2.5x120°/Φ3.0x120°,数量各1个；

26.锪窝定位器:与锪窝钻配合使用，数量1个；                     27.钢板尺:量程0-500mm，数量1把；

28.滚铣刀:直径Φ14mm，数量1个；                              29.开孔器:直径Φ18mm，数量1个;
	4套

	8
	飞机综合训练器（核心产品）
	1、整体描述

（1）平台以民用客机的尾部区域典型故障为蓝本，依据航司典型维修案例、结构修理手册（SRM）、故障隔离手册（FIM）、标准线路施工手册（SWPM）和飞机维护手册（AMM），进行设计研发，能够进行飞机横梁维修、金属结构件制作、复合材料结构修理等模块于一体的飞机结构修理与验证系统。其核心功能包括真实模拟飞机金属结构和复合材料的复杂环境，还原实际维修情景，提供高度逼真的训练体验。通过仿真技术手段，平台能够精准还原飞机结构的性能变化，帮助学员快速掌握复杂结构修理的理论与操作方法，提升其实际维修能力。该平台不仅适用于航空维修教育和培训，还为航空维修企业提供了仿真测试和验证的解决方案，推动航空维修行业的智能化和高效化发展。金属结构件制作、复合材料结构更换、舵面角度调整和工卡程序执行操作等类型项目的实现。★需提供演示视频，视频内容需在一个产品上完成以上4种类型所有操作。

（2）系统创新性开发模块化训练矩阵，涵盖飞机金属结构修理/制作、飞机复合材料修理、飞机尾翼舵面调节和飞机指示灯修理四大功能集群，精准模拟飞机复合材料破损、飞机横梁损伤、设备舱结构件损伤、飞机指示灯线路绝缘层破损和指示灯故障等至少5大类典型故障模式，★为保证交付专业度，投标人需提供演示视频，视频内容需在一个产品上完成上述5种典型故障模式展示。
（3）验证平台应采用标准通用化机载设备架构，通过模块化重构设计实现去机型化，集成飞机金属结构修理/制作、飞机复合材料修理，需能够满足波音/空客/商飞等不同机型通信系统的技能考核与训练。▲为保证产品实用性，投标人需提供能够证明该平台能够同时满足飞机金属结构修理/制作、飞机复合材料修理两个功能区的佐证材料（如设计图、产品实拍图等）。

2、舱体设备

（1）机身尾段

设备整体依据民航客机进行仿真制作，舱体外形应与真机保持一致，根据业务需求按照真实比例进行设计，需具备飞机货舱地板、后设备舱舱门、设备舱设收发机设备架、飞机横梁、设备舱内壁板结构件、左右发动机、垂直安定面、水平安定面、方向舵、升降舵、放电刷等结构，并提供涵盖上述所有部件的产品照片，▲为保证作业经济性，上述部件必须是仿真件，需提供与部件一致的三维设计图。
尺寸结构要求

尾段机身长*宽*高尺寸不小于3500mm*2000mm*3950mm。舱内合理布局相关部附件，确保功能性和空间利用率最大化。舱体应采用骨架支撑结构，骨架外部覆盖铝合金或铁皮蒙皮，保证结构强度和外观美观。▲投标人需提供飞机结构修理与验证平台舱体的整体三维设计图，设计图需包含飞机尾段外观、支撑结构、背部观察窗且在一张图中展示。

 连接与拆卸要求

舱体与中段机身应通过高强度螺栓连接，并有定位销做定位，辅助矫正。机身尾段能够与机身中段快速、准确地匹配，同时便于拆卸与组装。▲为保证机身尾段能够与机身中段相匹配，投标人需提供佐证材料（如用于连接中段和尾段的装置等）。

（2） 飞机金属结构修理区

飞机金属结构修理区应结合飞机设备舱内环境进行设计，涵盖舱内壁板结构件安装、横梁维修等程序，制作的结构件分布在设备舱侧壁板、收发机设备架等多处位置，不同规格的横梁分布在顶板和侧壁板区域。需制作的结构件应能够安装到收发机设备架处，设备架安装有与结构件适配的安装底座，安装底座需采用机加的形式进行生产，不允许采用焊接、钣金工艺。★投标人需提供结构件和安装底座适配的安装演示视频，同时需提供是实物照片与三维设计图进行证明。
（3）飞机复合材料修理区

飞机复合材料结构修理区应结合飞机货舱地板环境进行设计，分布在机尾前段货舱地板处的位置，该区域配置复合材料检查区，针对层合板预设故障，底部制作损伤区域，用于模拟地板受损；复合材料修复区，设置在检查区附近，学员在修复区能够轻松取下层合板，在车间修复后再重新安装至该区域。复合材料结构修理区能够涵盖复合材料结构的损伤检查、定位损伤区域、损伤区域粗略与精细打磨、密封胶配比和重新铺设复合材料等操作技能。

（4）舱体支撑架

依据飞机机身真实支撑架为原型，舱体应配备独立支撑架，能够实现设备移动、运输，同时每个支架上的四个支撑点高度可以通过螺杆结构上下调整，以便于与中段机身相互衔接。▲投标人需要提供舱体支撑架的具有尺寸标记的、包含舱体的三维设计图，并提供与三维设计图尺寸相一致的真实硬件支撑架实拍图。

3、★实训设备需同时具备以下实训功能。

（1）飞机结构件制作(应提供演示视频，需包含铝板剪切、铝板折弯、铝板毛刺去除、气钻操作、铆钉孔制作、铆钉安装等操作程序）；

（2）复合材料板检查(应提供演示视频，需包含复合材料敲击锤的使用、正常与异常的复合材料判别方法等操作程序）。
	1台

	9
	工作台（电源插座两孔、三孔）
	尺寸≥1800mm*750mm*850mm，台面铺设5mm绿色胶皮，配电源插座两孔、三孔。
	2台

	10
	可调直流稳压电源
	1.电压调节范围0-30V

2.尺寸≥255*265*145mm

3.配备GPS系列过载极性反向保护

4.每个通道具备0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪音

5.配件包含使用手册、电源线、测试线等
	2台

	11
	工具车
	一、工具车：含脚轮推手，7抽屉设计，尺寸（长*宽*高）≥690*470*840mm，静态额定载重400KG，小抽屉尺寸（长*宽*高）≥577*404*75mm，共4只，净重≥58KG；大抽屉尺寸（长*宽*高）≥577*404*166mm，净重≥58KG；四边棱角切角设计、背板加强设计、45mm*400mm加强型滚珠滑轨，在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合；抽屉右侧增加Click on锁扣设计，防止重载时抽屉滑出，5寸*2寸风火轮，推行静音平稳；顶部塑料盖盘，防止油渍污染。
二、小推车：3层多用途工具车，额定静载≥100KG，额定动载≥50KG，尺寸（长*宽*高）≥750*400*920mm，净重≥17KG，万向轮为4寸带刹车滑轮，贯穿式横梁设计，承载力更强。
三、工具箱：采用箱体增强型PP材料，双层设计，ABS锁扣，底部具有防滑结构，尺寸（长*宽*高）≥530*235*220mm，净重≥2.4KG。
四、工具车配备工具，具体工具清单如下（工具名称、规格、数量）：
1.压接钳：适用于12-20号航空插钉压接，8 锯齿压接，旋转式调节，使用六角螺旋及定位器，适配导线(AWG):12-26，件号为 M22520/1-01，数量1把；
2.压接钳：适用于12-22号端子压接，件号为 M22520/37-01，数量1把；
3.端子压接钳：适配导线(AWG):16-26，件号为AMP47386，数量1把；
4.转台定位器:定位器与件号为 M22520/1-01压接钳工具配套使用，可根据特定的应用程序调整工具档位，每个定位器有数据指示板，可指导操作者选用合适的档位及压线尺寸，件号为M22520/1-04，数量1个；
5.检验塞规:用于件号为 M22520/1-01压接钳档位钳齿使用，共有8个档位，数量1把；
6.剥线钳:剥线范围为16-26AWG，配套刀片件号为45-1987，数量为1把；
7.剪线钳:用于剪线，件号为：45-123，数量1把；
8.数字万用表：尺寸≥187*88*45mm，LCD液晶显示，数量1台；
9.系带枪:可剪切扎带宽度范围为2-5mm，扎带从侧入口快速进入工具当中，便于读取张力设置有标识，张力调节旋钮张力以 1/2 位的增量设置，规格为GS-2B，数量1把；
10.热风枪:可调节温度范围50-650℃，最大功率≥2200W，工作电压≥220V，LCD液晶体温度及转速RPM显示器，风速可两挡调节，数量1把；
11.反射罩:与热风枪配套使用，直径为9mm圆嘴和弯嘴反射罩，数量各1个；
12.恒温电烙铁:温度数显、配烙铁架及清洁海绵或钢丝球；输入电压为110V-240VAC；功率≥60W；温度范围：250-480 °C；设置方式：按键调节，温度准确度：± 10 °C；温度稳定度： ± 1 °C；数量1把；
13.除锡带:长度≥1500mm、宽度≥2mm，规格：GOOT WICK CP-2015，数量1卷；
14.助焊笔:用于PCB板焊接使用，规格：KESTER951，数量1支；
15.尖剪刀:通用，数量1把；
16.小型套筒组件:1件6.3mm棘轮扳手，12件6.3mm公制六角套筒，4-14mm，1件6.3mm连杆，共14件套，数量1套；
17.镊子:长度≥135mm，数量1把；
18.笔刀:窄刃刀片角度为30°，数量1把；
19.一字开口螺刀:规格为2”，数量1把；
20.一字螺刀:规格分别为2”/4”，数量各1把；
21.十字螺刀:规格为4”，数量1把；
22.开口扳手:6 mm-7 mm/8 mm-10 mm/12 mm-14 mm/13 mm-15 mm，数量各1把；
24.卷尺:量程≥2000mm，数量1把。
	2套

	12
	打磨除尘台
	下吸风打磨除尘台，采用纳米滤芯设计，均匀气流平衡板，全面收集净化焊烟。设备台面安装有百叶型收集板，符合气流学运行原理，形成良性气流通道，设备两侧是可拆卸挡板，可根据工况需要选择是否安装。与此同时，产品内置阻火隔离层，有效防止火灾的发生，其参数如下： 
1.外形尺寸（长*宽*高）≥980*800*1200mm
2.滤筒尺寸≥320*220*450mm
3.风量≥1500m³/h
4.过滤面积≥18.5平方米
5.滤筒数量≥1个
6.最大噪音≤78dB
7.功率≥2200w
	1台

	13
	真空泵
	1.真空度:-0.098Mpa；

2.流量≥70L/分； 

3.净重≥10KG。
	1台

	14
	真空表
	1.材质：不锈钢；

2.表面直径≥60mm；

3.接口螺纹尺寸：M14*1.5；

4.量程：-0.1—0mpa。
	1个

	15
	工具箱
	一、工具箱外尺寸（长*宽*高）≥493*395*185mm，内尺寸（长*宽*高）≥462*334*170mm，内箱体坚固:选用高品质原料制成，独特结构设计，更轻便，更坚固,自动平衡内外压力差:采用高品质防水透气阀，自动调节箱内压力，从而使防爆箱在大多数条件下可以轻松的被打开，同时保持箱内干燥通过IP67防水等级测试:高防潮防水性能，能有效防止水汽及粉尘进入，适合各种复杂工况多种辅件供选择；除内置海绵外，提供各种隔断。

二、工具箱配备工具，具体工具清单如下（工具名称、规格、数量）：

1.圆规:尺寸≥132*32mm，不锈钢材质，数量1把；

2.剪刀:长度≥210mm，用于裁剪纤维布，数量1把；

3.毛刷:长度≥190mm，毛刷宽度≥50mm，数量1把；

4.刮板:宽度≤120mm，数量1个；

5.钢板尺:量程0-300mm，数量1把；

6.千分片:测量范围100-125mm，测量精度0.01mm，数量1把；

7.深度尺:量程0-200mm，桥宽≥200mm，精度≤0.01mm，数量1把；

8.敲击锤:通过敲击声确定损伤区域，重量≤2 盎司，数量1把；

9.计算器:通用，数量1个；

10.裁纸刀:通用，数量1把；

11.游标卡尺:数显型游标卡尺、量程0-300mm，数量1把；

12.手电筒:长度≥178mm、铝合金材质、连续照明≥3h,数量1把；
	1个
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	智能教学终端
	1.智能教学终端尺寸≥86英寸，运行内存≥8G，内存≥256G；USB3.0、WiFi模块；比例不小于16:9,配套平台移动支架、具有触摸功能。
2.▲通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，达到视觉舒适度 A +级或以上标准；（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件）

3.▲整机支持手机、平板与交互平台的连接并同步收集、平板的画面到设备上，无需其他操作设置
	1台


（二）其他技术要求
1.投标人需提供实施方案，包含但不限于①项目团队成员；②供货方案；③安装方案；④调试方案；⑤质量保障措施；⑥应急预案等。
2.投标人需提供培训方案，包含但不限于①培训目标；②培训人数和时间安排；③培训师资力量；④培训计划；⑤培训案例等。
3.投标人需提供售后服务方案，包含但不限于①质保期内、外的售后服务内容、②售后服务响应、③到场解决问题的人员及时间安排等。

4.投标人需提供演示，对采购需求中★要求的产品功能及性能进行演示。
二、商务要求 
1.交货期：合同签订后45日历天内交货安装调试完成。
2.交货地点：采购人指定地点。

3.质量标准：合格，符合国家标准及采购人要求。

4.质保期：验收合格后保修2年。
5.付款方式：合同签订后，甲方收到乙方开具的相应金额的合规发票后支付至合同总额的30%，设备到场安装调试完毕并经验收合格后，甲方收到乙方开具的相应金额的合规发票后支付至合同总额的70%。
6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由采购人组织统一验收。

7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

