
一、采购需求一览表：

包号 名称 单位 数量
预算单价

(万元)

单项金额

(万元)

总金额

(万元)
单一品目 备注

1
高端可视化呼吸治

疗工作站
台 1 170 170 170 单一品目

已履行进

口产品审

批，接受进

口

合计 170

（注：如第六章合同格式及合同条款中内容与本章内容有冲突，以本章为准。）

二、技术参数

详见附件

三、安装、调试、试运行

3.1 在医疗设备安装前，必需做好环境的设计和准备工作。医疗设备的安装使用环境要

求，包括供电、温度、湿度、空气净度和磁场、电场和电磁波的干扰，以及机房尺寸、屏蔽

情况 、缆线辅设等。

3.2 中标供应商至少派 1名商务人员和 1 名原厂工程师负责安装调试。

3.3 测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标供应商负责。

3.4 调试须按照说明书的要求进行，应对医疗设备的各项技术功能逐一调试。

3.5 当医疗设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要

求，试运行通过；如果上述条件不满足，需重新进行试运行。

3.6 安装、调试并通过试运行所需时间。

四、培训

4.1 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至临床人员熟练掌握操作

及维修技能为止。

4.2 对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到

我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

4.3 免费培训操作人员至少两名。提供培训人数、培训时长等详细培训记录。

五、验收

5.1验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，临床使用科室、采供办、

审计、监察组成联合验收小组共同验收，签字确认。

5.2资料验收：验收资料包含：验收报告、采购合同、进口报关单和商检单（进口产品



须附）、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、中文版操作和维

护手册、常见故障说明等资料。

5.3 设备验收。对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限、

硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验

收，确保机器能够安全有效地为临床服务。

5.4 培训验收。中标厂家必须派专业的工程师对相关医护人员进行系统培训，并通过培

训考核。

六、备品备件

6.1 质保期内免费提供设备运行和维护所必需的原厂备品备件，质保期外保证备品备件

长期稳定供货，质保期内外保证 95%的开机率。

6.2 所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

附件：

1. 技术参数

高端可视化呼吸治疗工作站

一 总体要求

1
满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥

匙工程
具备

2
投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩

页
具备

3
仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各

信息系统无缝对接
具备

4
所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进

行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
具备

5 数量 1台

二 技术要求

1 监测单元设备参数要求 具备

1.1

电阻抗断层成像技术进行胸腔阻抗测量, 床旁连续监测患者呼气末肺容量的

变化趋势，评估和研究各种生理或病理状态下导致的肺内气体异常分布情况和

动态规律

具备

#1.2 显示屏：≥16 英寸彩色触摸控制显示屏幕（不得采用组合屏和外挂屏） 具备

1.3 分辨率≥1440 x 900 像素，可视角度≥130° 具备

1.4 显示电极平面内空气含量因换气而变化的区域信息 具备

1.5 显示电极平面内呼气末肺容量短期变化的区域信息 具备

1.6
肺内通气变化的区域信息：实时横截面电阻抗动态图像，横截面电阻抗状态图

像，实时电阻抗波形，信息数值化显示，信息趋势化显示

具备

1.7 电极缚带配置电极数量≥15 个 具备

1.8 标配≥4种视图：主菜单、全屏图像、吸气末趋势、ΔEELI 趋势 具备

1.9

标配视图冻结功能、输出屏幕截图功能、数据回顾功能、患者信息录入，患者

数据记录，事件标记功能，文件夹管理，高帧采样（最高 50Hv），滤波器设置，

切点频率设置，手动调节功能

具备

1.10 通过数据线的连接能与指定的呼吸机共享潮气量参数及容量-时间波形，并显 具备



示于该设备屏幕

2 通气治疗单元技术要求 具备

2.1 供气方式：空气压缩机供气或中央供气 具备

2.2 显示屏：≥15 英寸彩色触摸控制显示屏幕（不得采用组合屏和外挂屏） 具备

2.3 安全监测：显示病人的氧浓度及分钟通气量 具备

2.4 标配顺磁氧传感器 具备

2.5 通气模式 具备

2.5.1
基本通气模式：VC-CMV，PC-CMV，VC-AC，PC-AC、VC-SIMV/PS，PC-SIMV/PS、

PEEP/CPAP、叹息、压力支持通气、窒息通气 、双水平气道正压通气

具备

2.5.2 标配手动吸气及手动呼气 具备

2.5.3
根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼

吸

具备

2.5.4 标配高流速氧疗功能 具备

2.6 技术指标 具备

#2.6.1 容控模式下设定潮气量：≥2-2900ml 具备

2.6.2 呼吸频率：≥0.5-95bpm 具备

2.6.3 吸气时间：≥0.1-10s 具备

2.6.4 吸气流量：≥2-100Lpm 具备

2.6.5 吸气压力：≥1-95mbar 具备

2.6.6 呼气末正压/叹息 PEEP/叹息 PEEP：≥1-50mbar 具备

2.6.7 吸气压力上限 Pmax：≥2-99mbar 具备

2.6.8 压力支持：≥0-95mbar 具备

2.7 监测内容 具备

2.7.1
流量传感器非耗材，呼吸机气体呼出部分可拆卸并能高温高压消毒（134℃），

数量≥4个，满足 Covid-19 感控要求，以防交叉感染

具备

2.7.2

屏幕显示监测：吸入潮气量、呼出潮气量、总呼吸频率、机械通气频率、自主

呼吸频率、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平

台压、平均压、呼气末正压 PEEP、分钟平均压、吸气时间、吸呼比、肺顺应性、

呼吸系统阻力、气道阻力

具备

2.7.3 呼吸力学监测：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环 具备

2.7.4 同屏显示至少三道波形：压力-时间波形、流速-时间波形、容量-时间波形 具备

2.7.5
监测参数：口腔闭合压 P 0.1、内源性 PEEP/气体陷闭、最大吸气负压 NIF、浅

频呼吸指数

具备

2.8 特殊功能 具备

2.8.1 内置全中文电子说明书 具备

2.8.2 显示屏界面自定义功能及显示屏功能键自定义功能 具备

2.8.3 USB 接口截屏、监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能 具备

2.8.4 可以通过 DVI 视频输送，大屏幕投影 具备

2.9

主要配置要求（以下为每套呼吸机配置）:主机 1 台、空气压缩机 1 台、湿化

装置（费雪派克 850、水罐 2 套、加热导丝 3套）、原装可重复使用气道管路

4 套、原装进口夹板模拟肺和常用消耗材料（如含过滤器的每台设备随机另配

备 2套）、可重复使用无创面罩 2 套

具备

3 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) 具备

4 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、单价) 具备

三 技术及售后服务

★1 整机质保期≥3 年 具备

2 中标后，提供厂家保修承诺 具备

3
中标后，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握

使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命
具备



4
维修保障：中标后，提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、

系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
具备

5

一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2个小时内响应，6小时

内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师

姓名及联系方式

具备

2.商务条款

2.1 交货期：合同签订后 60 日内安装调试完毕。

2.2 交货地点：采购人指定地点。

2.3 质量要求：合格。

2.4 验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

2.5 合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

2.6 付款方式：详见投标人须知前附表。

注：招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号或其他标识，仅供投

标单位选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标供应商可提供品质相同

或优于同类产品的货物。
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