
四、符合性审查证明材料

4.1 技术规格偏离表

项目编号：JZFCG-G2020084 号

项目名称：电子档案扫描服务

序号
服务名

称

招标文件

服务要求

投标文件

服务响应

偏离

（无偏离

/正偏离/

负偏离）

偏离

内容

说明

1 基本要

求

（1）要求随案生成材

料著录并挂接到审判

流程系统，执行材料著

录到执行系统，结案后

入档案库(电子归档及

纸质排卷归档)。历史

档案卷宗著录到河南

法院档案管理系统。

（2）符合国家标准《纸

质档案数字化技术规

范》。

（3）确保在扫描过程

中不对档案原件造成

二次损伤。扫描件内容

应与相对应的纸质档

案完全相同，且图像清

晰、完整、不偏斜、不

失真、不漏页。

（4）要求逐案排卷、

扫描、修图、上传、订

卷、归档，整个流程完

（1）要求随案生成材

料著录并挂接到审判

流程系统，执行材料著

录到执行系统，结案后

入档案库(电子归档及

纸质排卷归档)。历史

档案卷宗著录到河南

法院档案管理系统。

（2）符合国家标准《纸

质档案数字化技术规

范》。

（3）确保在扫描过程

中不对档案原件造成

二次损伤。扫描件内容

应与相对应的纸质档

案完全相同，且图像清

晰、完整、不偏斜、不

失真、不漏页。

（4）要求逐案排卷、

扫描、修图、上传、订

卷、归档，整个流程完
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毕，视为完成一本卷

宗。

（5）每日报来需要扫

描立案卷宗，2 小时内

扫描完成；每日报来需

要扫描结案卷宗，当天

完成扫描；当月纸质卷

宗归档率需达 100%。

毕，视为完成一本卷

宗。

（5）每日报来需要扫

描立案卷宗，2小时内

扫描完成；每日报来需

要扫描结案卷宗，当天

完成扫描；当月纸质卷

宗归档率需达到100%。

2

成果文

件格式

要求

分辨率：300dpi；颜色：

彩色；格式：JPEG；压

缩方式：ZIP

分辨率：300dpi；颜色：

彩色；格式：JPEG；压

缩方式：ZIP

无偏离

3
质量要

求

（1）扫描过程中不对

档案原件造成损伤。

（2）按照国家标准《人

民法院诉讼档案管理

办法》、《人民法院电

子诉讼档案管理暂行

规定》。

（3）档案扫描图像与

原件一致、整洁、清晰。

（4）供应商应提供质

量、服务承诺。

（1）扫描过程中不对

档案原件造成损伤。

（2）按照国家标准《人

民法院诉讼档案管理

办法》、《人民法院电

子诉讼档案管理暂行

规定》。

（3）档案扫描图像与

原件一致、整洁、清晰。

（4）供应商应提供质

量、服务承诺。

无偏离

4

扫描加

工要求

（1）按照省法院电子

卷宗随案生成数据库

要求建立目录数据。

（2）保证纸张的平整、

抚平边角。

（3）采用最为可靠的

安全扫描设备和扫描

方式完成档案扫描，避

免纸张褶皱、撕裂、破

（1）按照省法院电子

卷宗随案生成数据库

要求建立目录数据。

（2）保证纸张的平整、

抚平边角。

（3）采用最为可靠的

安全扫描设备和扫描

方式完成档案扫描，避

免纸张褶皱、撕裂、破

无偏离
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损等情况的发生。

（4）如遇到档案纸张

质地脆弱，不适合反复

拆装订的档案，应采用

不拆卷扫描设备和方

式进行扫描。

（5）扫描时，应根据

纸张质地、底色、薄厚

程度等因素，设置最佳

的扫描明暗度、对比度

设置，保证原始扫描图

像效果与原件吻合。

（6）采用平板进纸方

式扫描，尽量确保纸张

扫描时放置端正，从而

保证原始扫描图像无

歪斜，减少后期处理可

能带来的图像失真。

（7）对于档案中的“筒

子页”，应当平摊开后

进行整幅扫描。折子

页、图纸、表格等应整

页扫描。超长页进行分

页扫描后，要拼接成一

页。

损等情况的发生。

（4）如遇到档案纸张

质地脆弱，不适合反复

拆装订的档案，应采用

不拆卷扫描设备和方

式进行扫描。

（5）扫描时，应根据

纸张质地、底色、薄厚

程度等因素，设置最佳

的扫描明暗度、对比度

设置，保证原始扫描图

像效果与原件吻合。

（6）采用平板进纸方

式扫描，尽量确保纸张

扫描时放置端正，从而

保证原始扫描图像无

歪斜，减少后期处理可

能带来的图像失真。

（7）对于档案中的“筒

子页”，应当平摊开后

进行整幅扫描。折子

页、图纸、表格等应整

页扫描。超长页进行分

页扫描后，要拼接成一

页。

5

扫描后的原始图像需

要进行优化处理，使得

成品图像清晰、端正。

根据档案扫描后的具

体情况，要进行如下图

像处理：

扫描后的原始图像需

要进行优化处理，使得

成品图像清晰、端正。

根据档案扫描后的具

体情况，要进行如下图

像处理：

无偏离
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扫描图

像处理

（1）图像歪斜：采用

自动或手动纠偏功能，

调整图像角度。图像偏

斜度不超过 2 度，对方

向不正确的图像应进

行旋转还原，以符合阅

读习惯。

（2）图像拼接处信息

要完整，不能缺少信

息。

（3）将原始 JPEG 格

式的图像文件作一套

备份，保证图像清晰。

（1）图像歪斜：采用

自动或手动纠偏功能，

调整图像角度。图像偏

斜度不超过 2 度，对方

向不正确的图像应进

行旋转还原，以符合阅

读习惯。

（2）图像拼接处信息

要完整，不能缺少信

息。

（3）将原始 JPEG 格

式的图像文件作一套

备份，保证图像清晰。

6

采购标

的的其

他技术、

服务等

要求

1、由采购人成立验收

小组，按照采购合同的

约定对中标人履行情

况进行验收。验收时，

按照采购合同的约定

对每一项技术、服务、

安全标准的履约情况

进行确认。验收结束

后，出具验收书，列明

各项标准的验收情况

及项目总体评价，由验

收双方共同签署。

2、按照招标文件要求，

投标文件响应和承诺

验收。

1、由采购人成立验收

小组，按照采购合同的

约定对中标人履行情

况进行验收。验收时，

按照采购合同的约定

对每一项技术、服务、

安全标准的履约情况

进行确认。验收结束

后，出具验收书，列明

各项标准的验收情况

及项目总体评价，由验

收双方共同签署。

2、按照招标文件要求，

投标文件响应和承诺

验收。
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3、符合国家和履约地

相关安全质量标准、行

业技术规范标准。

3、符合国家和履约地

相关安全质量标准、行

业技术规范标准。

投标人（公章）：北京汉龙思琪数码科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：
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